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patucka budowlany1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE
1 Demontaz tawek parkowych drewnianych z fundamentem szt
d.1|analiza indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
Demontaz stalowej tablicy regulaminowej szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
Demontaz urzadzen zabawowych: szt
d.1|analiza indy- |< zestaw zabawowy ze zjezdzalnig-1 szt.>
widualna <hustawka-1szt.>
<wieza-1szt.>
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 Oczyszczenie urzadzen wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora szt
d.1|analiza indy-
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2 NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA BEZPIECZNA
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod na- ha
d.2|0121-02 wierzchnie bezpieczng piaszczystg
0.0212 ha 0.021
RAZEM 0.021
6/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 14
poz.7 m3 63.645
RAZEM 63.645
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
212.15*0.30 m3 63.645
RAZEM 63.645
8 Optata za utylizacje urobku. m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.7 m3 63.645
RAZEM 63.645
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
212.15 m?2 212.150
RAZEM 212.150
10|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|/0402-04
25.5*0.05 m3 1.275
RAZEM 1.275
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-02 spoin piaskiem
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. | m?2
d.2/0101-02 4,0m
poz.9 m?2 212.150
RAZEM 212.150
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku rzecznego 0,2-2,0 mm - grubo$¢ warstwy 30 cm m2
d.2|0104-01 +
KNR 2-31
0104-02
poz.9 m?2 212.150
RAZEM 212.150
3 NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU LUZNEGO BEZPIECZNA
14| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod na- ha
d.3/0121-02 wierzchnie bezpieczng piaszczystg
0.0840 ha 0.084
RAZEM 0.084
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.3|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
840.6*0.30 m3 252.180
RAZEM 252.180
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16/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.3/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 14
poz.15 m3 252.180
RAZEM 252.180
17 Optata za utylizacje urobku. m3
d.3|analiza indy-
widualna
poz.15 m3 252.180
RAZEM 252.180
18|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
840.6 m?2 840.600
RAZEM 840.600
19/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.3/0203-01
0.25*0.25*0.40*88 m3 2.200
RAZEM 2.200
20/KNR 2-31 Obramowanie nawierzchni zwirowej obrzezem okorkowanym, oszlifowanym i lazu- |szt.
d.3|0403-01 rowanym pni akacjowych /fi15-20 cm, dt. ok. 2 m/ kotwionych 2 zakrytymi $rubami
analogia ze stali ocynkowanej do stép fundamentowych.
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
21/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. | m?2
d.3/0101-02 4,0m
poz.18 m? 840.600
RAZEM 840.600
22|KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru ptukanego 2/8 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm m2
d.3/0202-03 +
KNR 2-31
0202-04
poz.18 m? 840.600
RAZEM 840.600
4 NAWIERZCHNIA ZWIROWA MINERALNA
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod na- ha
d.4/0121-02 wierzchnie bezpieczng piaszczystg
0.0247 ha 0.025
RAZEM 0.025
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
300.52*0.30 m3 90.156
RAZEM 90.156
25/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.4/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 14
poz.24 m3 90.156
RAZEM 90.156
26 Optata za utylizacje urobku. m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.24 m3 90.156
RAZEM 90.156
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
300.52 m?2 300.520
RAZEM 300.520
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.4/0402-04
0.20*0.25*299.5 m3 14.975
RAZEM 14.975
29|KNR 2-31 Obrzeza z tworzywa sztucznego EKO-BOARD MAX m
d.4/0407-02
analogia
299.5 m 299.500
RAZEM 299.500
30{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos-|m?2
d.4/0105-07 + ci warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-08
poz.27 m?2 300.520
RAZEM 300.520
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 mm - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 + niu 10 cm
KNR 2-31
0114-08
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poz.27 m?2 300.520
RAZEM 300.520
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 5 cm m?2
d.4/0114-07
poz.27 m?2 300.520
RAZEM 300.520
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z odsiewek jasnych skat - chodnik rozécielany recznie - grubo$é po |m?2
d.4/0202-05 zageszczeniu 5 cm
poz.27 m?2 300.520
RAZEM 300.520
5 URZADZENIA ZABAWOWE
5.1 P1- plac zabaw dzieci mtodszych
34 Dostawa i montaz hustawki na sprezynie w ksztatcie pszczotki [A], wykonana z szt
d.5.1|kalk. wtasna |drewna robinii akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor czar-
ny+z6tty)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Dostawa i montaz hustawki na sprezynie w ksztatcie mréwki [B], wykonana z szt
d.5.1|kalk. wtasna |drewna robinii akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor czar-
ny)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 Dostawa i montaz domeku z podwdjng zjezdzalnig [C], wykonany z naturalnego szt
d.5.1|kalk. wiasna |drewna robinii akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor jasno i
ciemno zielony RAL6021 i RAL6033), o wym. 3,21x4,54 m, wys. 3,27 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 Dostawa i montaz domeku do zabaw w piasku [D], wykonany z naturalnego drew- |szt
d.5.1|kalk. wtasna |na robinii akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor jasno i
ciemno zielony RAL6021 i RAL6033), o wym. 1,70x1,93 m, wys. 2,58 m, wyposa-
zony w urzgdzenia do zabawy piaskiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 Dostawa i montaz zestawu do siedzenia — stolik i 4 pienki [E], wykonany z natural-|kpl.
d.5.1|kalk. wtasna |nego drewna robinii akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor
Z0tty i ciemno zielony RAL1012 i RAL6033), o wym. 1,17x1,44 m, wys. 0,50 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa i montaz hustawki réwnowaznia [F], wykonany z naturalnego drewna ro- |szt
d.5.1|kalk. wiasna |binii akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego bezbarwng lazurg, o
wym. 0,48x4,00 m, wys. 0,87 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.2 P2- plac zabaw dzieci starszych
40 Dostawa i montaz hustawki typu 'Bocianie gniazdo' [H], wykonana z naturalnego, |szt
d.5.2|kalk. wiasna |okorowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jas-
nym i ciemnym zielonym RAL6021 i RAL6033 oraz zéttym RAL1012, wyposazona
w siedzisko z tworzywa sztucznego typu gniazdo 0120 cm, o parametrach: (dt.=8,
25 m; szer.=3,70 m; wys. upadku = 2,1 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 Dostawa i montaz zestawu zabawowo-wspinaczkowy [l], wykonany z naturalnego, |kpl.
d.5.2|kalk. wiasna |okorowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jas-
nym i ciemnym zielonym RAL6021 i RAL6033 oraz zéttym RAL1012, ztozony ze
stupdw z rozgatezieniami, pali do wspinania, lin, sieci, mostkow oraz wiezy ze zjez-
dzalnig, o parametrach: (dt.=18,7 m; szer.=12,80 m; wys. upadku = 3,0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 Dostawa i montaz hustawki wahadtowej 4 osobowej [J], wykonang z naturalnego, |szt
d.5.2|kalk. wiasna |okorowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jas-
nym i ciemnym zielonym zielonym RAL6021 i RAL6033, o parametrach: (d.=3,
5m; szer.=3,0m; wys.=3,6m, 4 siedzonka orczykowe z naturalnej gumy z ocynko-
wanym tancuchem owinietym tworzywem sztucznym)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43 Dostawa i montaz zestawu do balansowania [K], wykonany z naturalnego, okoro- |szt
d.5.2|kalk. wlasna |wanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jasnym i
ciemnym zielonym zielonym RAL6021 i RAL6033 oraz zéttym RAL1012, ztozony
ze szczudel, mostka, lin oraz kladek, o parametrach: (dt.=18,4 m; szer.=11,8 m;
wys. upadku=0,7 m)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz platformy na sprezynach do skakania [L], wykonane z natural- |szt
d.5.2|kalk. wtasna |nego, okorowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze

ciemnym zielonym RAL6033, ztozony ze 4 ptyt na sprezynach i 2 stupéw, o para-
metrach: (dt.=7,5 m; szer.=5,4 m; wys. upadku=0,35 m)
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz siedzisko-hamaka [M], wykonany z naturalnego, okorowanego |szt
d.5.2|kalk. wlasna |drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze ciemno zielonym
RAL6033 i zoltym RAL 1012, fgczonego siatka, o parametrach:(dt.=7,4 m; szer.=
4,6 m; wys. upadku=0,85 m)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU
46 Dostawa i montaz tawki drewnianej z oparciem (w obrebie placu zabaw dzieci szt
d.6 kalk. wlasna | miodszych) wykonang z naturalnego drewna robinii akacjowej, okorowanego i
oszlifowanego, malowanego bezbarwna lazurg, o wym. 0,63x1,80 m, wys. 0,78 m
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
47 Dostawa i montaz tawki drewnianej mtodziezowej, wykonang z pni naturalnego, szt
d.6|kalk. wiasna |okorowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej, malowanej bezbarwng lazurg,
owym. 0,50x2,50 m, wys. 0,45 m
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
48 Dostawa i montaz kosze na $mieci, wykonany ze stali i pokryty siatka, o poj. 45L, |szt
d.6|kalk. wtasna |wym. $r.38 cm, wys. 78,5 cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49 Dostawa i montaz tablice informacyjne, wykonana z okorowanego drewna robinii  |szt
d.6|kalk. wlasna |akacjowej, oszlifowanej, malowanej lazura w kolorze ciemno zielonym i zéttym
(RAL6033 i RAL6021), o wym. 0,15x2,0m, powierzchnia ekspozycyjna 34/40cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 OGRODZENIE PLACU ZABAW
50/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. gruntu | m3
d.7/0307-02 1)}
0.25*0.25*0.80*27 m3 1.350
RAZEM 1.350
51/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.7/0203-01
0.25*0.25*0.80*27 m3 1.350
RAZEM 1.350
52|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z fat i desek - petne z desek na styk m?2
d.7/1809-02
1*1.9*12 m?2 22.800
RAZEM 22.800
53|KNR 2-02 Palisada z drewna akacjowego fi 30 cm, dt. 135 cm lub 75 cm, wykonanymi z oko- | szt.
d.7/1807-03 rowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej bezbarwng lazurg,
analogia stupki fundamentowane w tawie betonowej o wym.40x60 cm z betonu C12/15.
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
54 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego 'Scianki do rysowania' [G] owym. 0,  |kpl.
d.7|kalk. wtasna | 11x4,70m, wys. 1,4 m, ztozone z czterech drewnianych stupkéw i zamontowanych
pomiedzy nimi 3 tablic do rysowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Dostawa i montaz modutéw 'Stop pies' uniemozliwiajgcych wejscie na plac zabaw |szt
d.7|kalk. wtasna |zwierzetom. Moduly ztoZzone sg z dwdch przeset ogrodzenia o diugosci 2,0 m i roz-
stawie osiowym 1,46 m, wyposazone w krate pomostowg ze stali ocynkowanej, o
wym. 1,2 x 2,0 m — KOZ/34x38/40x2/L=2000/B=1200/0OC. Krata osadzona jest w
ramce z katownika ze stali ocynkowanej 40x40x3 mm, mocowanego na tawie z be-
tonu C12/15 o wym. 10x15 cm.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8 PODESTY
56 Dostawa i montaz podestéw z modrzewiowej deski tarasowej ryflowanej o wym.  |kpl.
d.8 kalk. wtasna |45x145x2000 mm, mocowanych do krawedziakéw o wym. 45x75mm. Krawedziaki
kotwione do stép fundamentowych z betonu C20/25 o wym. 0,2x0,2x05m na 26cm
w warstwie pospotki. Stopy w rozstawie 60x100 cm (wg rys. szczeg.) . Podesty
pomalowane jednosktadnikowg farba antyposlizgowg DECK ANTISKID.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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