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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
dostawy oraz montazu wyposazenia placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa terenu rekreacji w parku Zachodnim przy ul. Patluckiej we Wroctawiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot obejmuje dostawe i montaz nastepujgcych urzadzen:

P1 - plac zabaw dla dzieci starszych:

BUJAK NA SPREZYNIE W KSZTALCIE PSZCZOLKI [A]

Bujak PSZCZOLKA NRO113-XX21

Wymiary (m) wys x szer x dt

Obszar bezpiecznej obwiedni

Wys. swobodnego upadku
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Materiat

Kolorystyka

Przedziat wiekowy uzytkownikow
Instrukcja uzytkowania
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0,71 x0,7 x0,83

4,36 x 4,49

0,53 m

16,7 m?

drewno robinii akacjowej

czarny, zotty

2-5 lat

Urzadzenie dla 1 dziecka, stuzy do hustania/bujania.
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BUJAK NA SPREZYNIE W KSZTALCIE MROWKI [B]

Bujak PSZCZOLKA NRO116-XX21
Wymiary (m) wys x szer x dt

Obszar bezpiecznej obwiedni

Wys. swobodnego upadku
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Materiat

Kolorystyka

Przedziat wiekowy uzytkownikow
Instrukcja uzytkowania

14'-7" [445¢m]

0,71 x 0,48 x 0,79

4,14 x 4,45

0,53 m

15,6 m?

drewno robinii akacjowej

czarny

2-5 lat

Urzadzenie dla 1 dziecka, stuzy do hustania/bujania.
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DOMEK Z PODWOJNA ZJEZDZALNIA [C]

DOMEK Z PODWOJNA ZJEZDZALNIA (NRO409-XX21)

Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni

Wys. swobodnego upadku
Powierzchnia strefy bezpieczehnstwa
Materiat

Kolorystyka

Przedziat wiekowy uzytkownikow
Instrukcja uzytkowania

3,27 x 3,21 x 4,54

6,5x8,17

0,88 m

43,7 m?

drewno robinii akacjowej

jasno i ciemnozielony RAL6021, RAL 6033

2-5 lat

Urzadzenie stuzy do wchodzenia po podestach, zjazdu ze
zjezdzalni.



"Przebudowa terenu rekreacji w parku Zachodnim przy ul. Patuckiej we Wroctawiu
-dz. nr 1, AM-1, obreb 0042 POPOWICE”

21'-4" [650cm]
‘ 106" [321cm]

/ T
~
4 N
/ \
[ \
[ : \

6'-0" [183cm] \
== | % : : \
E|E | ———a— |
S| O : : -

M~ | = =

|2 ) = |
ol % |
AR ' /

N |

~
~ |
Ji S - —

NRO409 | 5 /

*2-11"/ 88cm @0

109"/ 327cm \ = /

4702/ 43.7m2 N\ = /

1/8" = 1-0” ~ < -
+r ~_®©| _ -
DOMEK DO ZABAW W PIASKU [D]

DOMEK DO ZABAW W PIASKU (NRO407-XX21)
Wymiary (m) wys x szer x dt 2,58 x1,7x1,93
Obszar bezpiecznej obwiedni 5,16 x 5,48
Wys. swobodnego upadku 0,50 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 25,4 m?
Materiat drewno robinii akacjowe;j
Kolorystyka jasno i ciemnozielony RAL6021, RAL 6033
Przedziat wiekowy uzytkownikow 2-5 lat
Instrukcja uzytkowania Urzadzenie stuzy do zabaw w piasku.
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ZESTAW DO SIEDZENIA [E]

ZESTAW DO SIEDZENIA - STOLIK | 4 PIENKI (NRO212-XX01)

Wymiary (m) wys x szer x dt 0,50 x 1,17 x 1,44

Obszar bezpiecznej obwiedni 4,86 x 5,10

Wys. swobodnego upadku 0,50 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 18,4 m?

Materiat drewno robinii akacjowej

Kolorystyka 206tty i ciemnozielony RAL1012, RAL 6033
Przedziat wiekowy uzytkownikow 0,5-5 lat

Instrukcja uzytkowania Urzgdzenie stuzy do siedzenia.
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NRO212-xx01

HUSTAWKA ROWNOWAZNIA [F]

HUSTAWKA WAZKA (NRO105-XX01)
Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni
Wys. swobodnego upadku
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Materiat
Kolorystyka
Przedziat wiekowy uzytkownikow
Instrukcja uzytkowania

*+4'_8" [50cm]

0,87 x 0,48 x 4,00

4,14 x 7,98

1,15 m

29,6 m?

drewno robinii akacjowej

5-12 lat
Urzadzenie stuzy do hustania dla 2 os6b.
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SCIANKI DO RYSOWANIA [G]

SCIANKI DO RYSOWANIA (PCM0015)

Wymiary (m) wys x szer x dt 1,4x0,11x4,70 m

Materiat drewno

Kolorystyka -

Przedziat wiekowy uzytkownikow wszystkie grupy wiekowe

Instrukcja uzytkowania urzgdzenie stuzy do rysowania, jest dostepne z

dwaoch stron.
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LAWKA
LAWKA Z OPARCIEM (NRO213-XX01)
Wymiary (m) wys x szer x dt 0,78 x 0,63 x 1,80 m
Materiat drewno
Kolorystyka naturalny
Przedziat wiekowy uzytkownikow wszystkie grupy wiekowe
Instrukcja uzytkowania urzgdzenie stuzy do siedzenia

511" [180cm]
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P2 - plac zabaw dla dzieci starszych:
HUSTAWKA WAHADLOWA Z SIEDZISKIEM BOCIANIE GNIAZDO [H]

Hustawka Bocianie gniazdo z siecia (4.3.1.2.1)

Wymiary (m) wys x szer x dt 2,05x2,50x 3,70

Obszar bezpiecznej obwiedni 3,0 x 8,25

Wys. swobodnego upadku HIC 2,10 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 28,0 m?

Materiat drewno robinii akacjowej — okorowana, usunieta warstwa miekka
drewna, oszlifowana

Kolorystyka jasno i ciemnozielony RAL6021, RAL 6033 oraz z6tty RAL1012

Przedziat wiekowy uzytkownikéw 1-12 lat

Podtoze warstwa z kory, krajanka z drewna, piasek, zwir, syntetyczny materiat
upadkowy

Ciezar 430 kg, najwiekszy element 90 kg

Czas montazu 2 osoby -4 h
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Fundamenty 4:0,5m3

Wyposazenie 4 stupy $rednicy ok. 16 cm, 1 belka poprzeczna $rednicy ok. 18 cm, 1
kosz do hustania ,bocianie gniazdo” wytozony gestg siecig, pierscien
metalowy owiniety ling Herkules, Srednica 1,2 m, zawieszenie poprzez
liny Herkulesa i fancuchy ze stali szlachetnej, 2 przeguby krzyzakowe
z tancuszkiem zabezpieczajgcym, ze stali szlachetnej

Instrukcja uzytkowania Hustawka wahadtowa pojedyncza stuzy do hustania dla ok. 4 dzieci w
pozyciji siedzace;.
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ZESTAW ZABAWOWO-WSPINACZKOWY Z WIEZA | ZJEZDZALNIA [I] + [11]

Las wspinaczkowy ,,Pantera” (2.12.115)

Wymiary (m) wys x szer x dt 5,10/7,6 x 12,80 x 18,70

Obszar bezpiecznej obwiedni 10,70 x 18,70

Wys. swobodnego upadku HIC 3,00 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 124,20 m?

Materiat drewno robinii akacjowej — okorowana, usunieta warstwa migkka
drewna, oszlifowana

Kolorystyka jasno i ciemnozielony RAL 6021, RAL 6033 oraz z6tty RAL 1012

Przedziat wiekowy uzytkownikow 6-12 lat

Podtoze warstwa z kory, krajanka z drewna, piasek, zwir, syntetyczny materiat
upadkowy

Ciezar 3210 kg, najwiekszy element 350 kg

Czas montazu montowane przez producenta

Fundamenty 15; 8,70 m3

Instrukcja uzytkowania Urzgdzenie do wspinania dla ok. 20 dzieci

Elementy skladowe zestawu |

hazwa wymiary /m/ ilosé
stup z rozgatezieniem H=ok. 4,7 1
pal do wspinania, czesciowo z rozgatezieniem H=ok. 3,5-5,3 7
pal do wspinania z punktem widokowym, czesciowo z H=ok. 3,3-4,5, 2
rozgatezieniem+podest & ok. 0,75 m H podestu = 1,8 m

stup z punktem widokowym, szprosy do wspinania; podest @ H=5,1/7,6 m, 2
ok. 0,75 m H podestu = 2,0-3,0 m

drabinka pochyta H=2,0 m, szer. ok. 0,5-0,8 m 1
sznur do balansowania z linkg uchwytem dt.3m 2
trawers linowy dt. 2,5 m 1
lina do balansowania z linkg uchwytem dh. 1,5 m 1
lina do balansowania z linkg uchwytem dh. 2,3 m 2
lina do balansowania z linkg uchwytem dt. 3,15 m 1
lina do balansowania z linkg uchwytem dt. 3,25 m 1
tunel pionowy z sieci dt. 3,0 m 1
balansujgcy mostek z linkg uchwytem dt. 2,5 m, szer. 0,2 m 1
balansujgcy mostek z gumy z linkg uchwytem dt. 3,00 m, szer. 0,3 m 2
wiszgce petle dh. 3,0m 1
wiszgce pachotki dh. 2,8 m 1
sie¢ 3-katna; 3,0/3,0/3,0 m; MW ok. 30/30 cm 3
dziurawa ktadka z linkg uchwytem dt. 2,85 m, szer. ok. 0,4 m 1
opcjonalnie: rzezba pantery 1

Elementy sktadowe zestawu I1

nazwa wymiary /m/ ilosé
mostek linowo-tancuchowy, nr kat. 5.021 H=2,5; di. 2,0 m 1
drabinka sznurkowa, nr kat. 5.036 H=2,5; szer.0,5m 1
podest 4-katny, 2,0x2,0 m, nr kat. 5.01.1 + daszek H=2,5 1

(konstrukcja dachowa)
zjezdzalnia ,Rura” z zakretem 45 °, & 0,78 m, nr kat. 5.13.9 H=2,5 2

-11-
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10.70

ZESTAW I1
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M 1:100

HUSTAWKA WAHADLOWA 4-OSOBOWA [J]

Hustawka wahadtowa (4.13)

Wymiary (m) wys x szer x dt 3,60 x 5,00 x 5,35

Obszar bezpiecznej obwiedni 9,90 x 10,50

Wys. swobodnego upadku HIC 2,00 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 104,00 m?

Materiat drewno robinii akacjowej — okorowana, usunieta warstwa miekka
drewna, oszlifowana

Kolorystyka jasno i ciemnozielony RAL 6021, RAL 6033

Przedziat wiekowy uzytkownikow 6-16 lat

Podtoze warstwa z kory, krajanka z drewna, piasek, zwir, syntetyczny materiat
upadkowy

Ciezar 520 kg

Czas montazu 2 osoby - 6h

Fundamenty 1-1,0m3

Instrukcja uzytkowania Urzadzenie do hustania dla 4 dzieci

Elementy skladowe zestawu

nazwa wymiary /m/ ilos¢
mechanizm wahadtowy ocynkowany z odbojnikami 2
siedzonko orczykowe z naturalnej gumy z ocynkowanym 4
tancuchem owinietym tworzywem sztucznym

przegub krzyzakowy 4

-13 -
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ZESTAW DO BALANSOWANIA [K]
Balansujaca kombinacja ,,Bébr” (2.15.41)
Wymiary (m) wys x szer x dt 2,50 x 11,80 x 18,40
Obszar bezpiecznej obwiedni 11,80 x 18,40
Wys. swobodnego upadku HIC 0,70 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 100,00 m?
Materiat drewno robinii akacjowej — okorowana, usunieta warstwa miekka

drewna, oszlifowana
Kolorystyka jasno i ciemnozielony RAL 6021, RAL 6033; liny niebieskie
Przedziat wiekowy uzytkownikéw 6-12 lat

-14 -
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Podtoze warstwa z kory, krajanka z drewna, piasek, zwir, syntetyczny materiat
upadkowy

Ciezar 1805 kg, najciezszy element — 90 kg

Czas montazu 2 osoby — 6h + technik

Fundamenty 24 — ok. 2,4 m3; 2 kotwy ziemne 11.1.1

Instrukcja uzytkowania Urzadzenie do balansowania dla ok. 34 dzieci

Elementy skltadowe zestawu

nazwa wymiary /m/ ilos¢
szczudta wys. ok. 2,0-2,5m 5
mostek dt. 3,6, szer. ok. 0,35 1
stup z podestem wys. 1,5/2,0 2
skaczgca belka dt. 3,0 4
balansujgce talerzyki dt. ok. 3,0; wys. ok. 2,5 1
podest 2
belka do balansowania ze schodkami dt. 3,0 1
dziurawa ktadka dt. 2,0, szer. ok. 0,4 1
belka do balansowania dt. 3,0 2
lina do balansowania z linkg uchwytem dt. 2,0 1
sznur do balansowania z linkg uchwytem dt. 3,0 1
lina do balansowania z 1 linkg uchwytem dt. 3,0 2
chwiejgca sie kladka dt. 2,0, szer. 0,4 1
stup z podestem wys. 2,0 2

-15-
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| 18.40 |
PLATFORMY NA SPREZYNACH DO SKAKANIA [L]
Kombinacja ptyt skaczacych (1.50.11.1)
Wymiary (m) wys x szer x dt 0,35x 5,40 x 7,90
Obszar bezpiecznej obwiedni 5,40 x 7,90
Wys. swobodnego upadku HIC 0,35 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24,00 m?
Materiat drewno robinii akacjowej — okorowana, usunieta warstwa miekka
drewna, oszlifowana
Kolorystyka ciemnozielony RAL 6033
Przedziat wiekowy uzytkownikow wszystkie grupy wiekowe
Podtoze warstwa z kory, krajanka z drewna, piasek, zwir, syntetyczny materiat
upadkowy

Ciezar 420 kg, najciezszy element — 60 kg
Czas montazu 2 osoby — 8h
Fundamenty 2 - 0,30 m3; 4 kotwy ziemne 11.1.2
Instrukcja uzytkowania Urzadzenie do skakania dla ok. 4 oséb

Elementy skltadowe zestawu

nazwa wymiary /m/ ilos¢
skaczace ptyty Sred. ok. 1,1, wys. ok. 0,35 4
kotwa ziemna 11.1.2 4
stup z uchwytami (stal szlachetna); kolorowe $red. ok. 15 cm, wys. ok. 2,0-3,0 2

-16 -
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SIEDZISKO-HAMAK [M]

Lis¢é wypoczynku (9.1.46)
Wymiary (m) wys x szer x dt

Obszar bezpiecznej obwiedni

Wys. swobodnego upadku HIC
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Materiat

Kolorystyka
Przedziat wiekowy uzytkownikéw
Podtoze

Ciezar

Czas montazu
Fundamenty
Instrukcja uzytkowania

0,85x1,2x4,1

4,60 x 7,40

0,85 m

33,00 m?

drewno robinii akacjowej — okorowana, usunieta warstwa miekka
drewna, oszlifowana

jasno i ciemnozielony RAL 6021, RAL 6033; sieci - zielone

od 6 lat

trawa,warstwa z kory, krajanka z drewna, piasek, zwir, syntetyczny
materiat upadkowy

230 kg, najciezszy element — 35 kg

2 osoby — 9h

6-1,10m3

Urzadzenie do siedzenia dla ok. 4 dzieci

-17 -
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Elementy skladowe zestawu

nazwa wymiary /m/
stup Sred. ok. 16 cm; wys. ok. 0,8-1,5 m
sie¢ 4-kgtna 1,5x1,5; MW 10/10 cm
sie¢ 3-kgtna 1,5/1,5/1,5; MW 10/10 cm
G b T
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LAWKA

LAWKA BELKA (POJEDYNCZA) (9.1.2.1)
Wymiary (m) wys x szer x dt

Obszar bezpiecznej obwiedni

Materiat

Kolorystyka

Przedziat wiekowy uzytkownikow

0,45x 0,50 x 2,50 m
3,56x5,5

drewno

naturalny

6-18 lat
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Ciezar 90 kg

Czas montazu 2 o0soby—1h

Fundamenty 2-0,5m3

Instrukcja uzytkowania urzgdzenie stuzy do siedzenia dla 4 oséb

<

P 5.50 4

TABLICA INFORMACYJNA
TABLICA INFORMACYJNA (9.16.7.2)
Wymiary (m) wys x szer x dt Tablica: 0,65 x 0,85, stup: @ 15cm, h=2,0m
Powierzchnia ekspozycji 50x70 cm
Materiat drewno
Kolorystyka wg opisu projektu
Przedziat wiekowy uzytkownikow wszystkie grupy wiekowe
Ciezar 65 kg
Czas montazu 2 o0soby—1h
Fundamenty 1-0,1m3
Instrukcja uzytkowania urzgdzenie informacyjne

iz e Pl ot e gchcat e Garsie
Silte oo tadfibvs,
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KOSZ NA ODPADKI

-dz. nr 1, AM-1, obreb 0042 POPOWICE”

KOSZ NA ODPADKI OBUDOWANY STALOWA SIATKA, OBJETOSC 45 L (DG210)

Wymiary (m) wys x szer x dt
Charakter konstrukcji

Pokrycie

Konstrukcja nosna
Obudowa

Pojemnik wewnetrzny
Kolorystyka

Kotwienie

Ciezar
Czas montazu

@ 380 mm, h 785 mm

stalowa konstrukcja obudowana stalowg siatkg potgczong z
konstrukcjg za pomoca nierdzewnych Srub

konstrukcja jest pokryta ochronng warstwg ocynku i
piecowym lakierem proszkowym

spawana ze stalowej blachy o grubosci 5 mm

3 panele ze stalowej siatki gieto-ciggnionej, grubo$¢ 2 mm
gieta ocynkowana blacha o grubosci 0,8 mm i objetosci 45 |
stal: odcienie poliestrowych farb proszkowych — struktura
polerowana matowa; RAL 6033

Kotwienie na ptyte chodnikowa lub w ubitym terenie do
betonowych fundamentéw za pomoca kotew M12

20 kg

2 0soby—1h
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Fundamenty 1-0,1m3
Instrukcja uzytkowania urzgdzenie informacyjne
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2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
16.6.1.0.0 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobow.
Wykonawca jest zobowigzany do:
— dostarczenia materiatow i wyrobow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
— stosowania materiatow i wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych
aprobate techniczng odpowiednich instytutéw badawczych,
— poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o
proponowanych zroédlach materiatow oraz uzyskania zgody Inzyniera.

2.2.1 Drewno z robinii

Do konstrukcji i budowy placow zabaw nalezy zastosowaé drewno z robini, pokryte dwukrotnie
lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada sie biologicznie. Lazura powinna tgczyé w sobie zalety
oddychajgcej, bazujgcej na oleju powtoki drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie.
Naturalne oleje muszg wnika¢ gteboko w drewno, chronigc je i zachowujg elastycznoscé.

Wszystkie czesci drewna (drewniane kanty, deski itd.) muszg by¢ zaokrgglone. Wykluczone sa
ostre narozniki i kanty. Powierzchnie muszg by¢ heblowane, gtadkie i w kazdym wypadku
bezodpryskowe. W przypadku istniejgcych rys w drewnie, kanty powinny by¢ okrawane.
Wilgotnos¢ drewna do obrdébki wynosi¢ musi ponizej 20%.

Drewniane pofgczenia (np. usztywnienia, przedtuzenia lub skrzyzowania belek) muszg by¢
ksztaltne i mocne. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ew. sg one
zamkniete drewnianymi klinami.

Cechy drewna:
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- naturalne formy wzrostu

- drewno z wyrebu jesiennego/ zimowego

- powierzchnia elementéw drewnianych z usunietg korg i usunietg warstwa miekka

drewna, ze wszystkich stron wygtadzona, wierzchotek zaokrgglony i zapieczetowany

woskiem pszczelim

- wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sg koloru czarnego,

deklaracja gwarancji materiatu elementéw na roboty ziemne ponad 15 lat

- Srednica stupkéw ok. 15 cm

- pale $rednica ok. 20-28 cm

- belki do balansowania $r. ok. 22 cm

- $rednica poreczy $r. ok 8-10 cm

- podesty ok. 60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty

zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane

- deski podestu-grube ok. 28 mm, powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty

zaokraglone

- rygiel ($ciana boczna) ok. 40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron,

kanty zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane

— boczne deski grube ok. 25mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane
w formie wzrostu

- deski dachowe z nieobrobionej tarcicy robinii 2,2 cm mocne, heblowane i lazurowane

- fachowe wykonanie konstrukcyjnych potgczen: potgczenia ksztattowe i dociskowe przez

sruby zamkowe, ocynkowane M 12

- deski fachowo zesrubowane, ochrona powierzchni srodka tgczgcego co najmniej

2.2.2. Elementy mocujgce

Wszystkie pofaczenia konstrukcyjne tj, potgczenia ksztattowe i dociskowe przez sruby zamkowe,
ocynkowane M 12, sruby pierscieniowe, bolce, wkrety umocowujgce zamek itd. wykonane ze stali
nierdzewnej. Potgczenia s$rubowe dla gwintdw metrycznych znajdujg sie w otworach
nieprzelotowych, ktére sg zamkniete przy pomocy kapturow nakrywajgcych.

2.2.3. Liny

Liny i siatki wymagane sg jako liny ze sztucznego tworzywa. Grubos$c¢ liny, jezeli inaczej nie
podano, wynosi 16 lub 18 mm. Liny do balansowania sktadajg sie z 3 réwnolegtych lin ze
sztucznego tworzywa na state potgczonych z dodatkami stalowymi.

Wszystkie dtugosci lin podane na planach rozumie sie jako wymiary zestawcze. Liny produkowane
sg zgodnie z wymiarami gtéwnymi powstatymi na miejscu. Uwzgledniona zostaje diugosc
wbudowania koniecznych elementéw mocujgcych (np. Srub pierscieniowych).

- 16 mm liny, czterokrotnie oprawiana lina ,Herkules”, opleciona jedwabiem wielowtéknowym PP
(polipropylen)

- 18 mm lina, czterokrotnie oprawiana lina ,Herkules”, obtozona i zaklejona jedwabiem
wielowtoknowymPP

- 24 mm lina, szesciokrotnie oprawiana lina ,Herkules”, obtozona i zaklejona jedwabiem
wielowtoknowym z rdzeniem wibkna potozonym wewnagtrz.

- wplecione potgczenia weztowe bez obcych ciat

- wytrzymatos¢ na rozerwanie lin powinna wynosi¢ 2200kg.
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2.2.4. Elementy z tworzyw sztucznych
Elementy plastikowe z poliweglanu lub polipropylenu nadajace sie w przysziosci do recyklingu.
Kladka gumowa 12,5 mm, mocna z wktadem z wtdkna szklanego.

2.2.5. Elementy stalowe, np. zjezdzalni.
Elementy zjazdowe i oslonowe powinien byc wykonanye z blachy kwasoodpornrj gr. 2,50 mm
wzmocnionej profilami zamknietymi.

2.2.6. Lancuchy
Lancuch techniczny ogniowy o ogniwach krétkich z drutu 8 mm , ocynkowany.

2.2.7. Beton i wyroby z betonu .
Do mocowania w podlozu stosuje sie prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami
metalowymi lub beton towarowy klasy min.B15 .

2.2.8. Liny . Liny stalowe sr. 16mm lub z rozciggnietego perlonu wzmocnionego linkg stalowa. Liny
winnny by¢ zakonczone aluminiowymi kauszami, a do konstrukcji drewnianej dokrecane poprzez
uchwyty metalowo — plastikowe. Wytrzymato$¢ na rozerwanie lin wynosi 2200kg.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
o0goine” pkt 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0goine” pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
fundamentowania i montazu wyposazenia.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materialy posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1.
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla wyposazenia zabawowego i terenowego jest 1 kpl.
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej
skalkulowanej przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje nastepujgce czynnosci:
— dostawe i montaz wyposazenia rekreacyjnego realizowanych wg projektu
— uporzadkowanie miejsca robot
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badah wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

1/ Norma europejska dotyczgca wyposazenia placow zabaw i nawierzchni — PN-EN 1176-1 Czesc¢
1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072,
Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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