ODSIEWKI Z PRZEMIALU JASNYCH SKAL 5CM
OBRZEZE EKO-BORD UNI KLINIEC STABILIZOWANY /@ 5-31,5 MM/ 5CM

KOTWIONE KOTWAMI STALOWYMI TLUCZEN STABILIZOWANY /¢ 0-63,0MM/  10CM
@8MM,Dt.20 CM - 3 SZT/1IMB PIACH ROZNOZIARNISTY STABILIZOWANY 10 CM

tAWA Z BETONU C12/15, 20x25 CM GRUNT RODZIMY

PIACH KOPANY STABILIZOWANY -5 CM
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DESKA TARASOWA RYFLOWANA

(MODRZEWIOWA), 45x145x2000mm

NA LEGARACH 45x75mm,

ZWIR PLUKANY @2,0-8,0MM SLUPKI 20x20x50cm BETON C20/25

BEZ CZASTEK GLINY | MULU 30 CM POSPOLKA 26 CM

GEOWELOKNINA

GRUNT RODZIMY
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PIASEK PLUKANY @0,2-2,0MM
BEZ CZASTEK GLINY | MULU

30CM PIEN AKACJOWY @ 15-20 CM

GEOWLOKNINA

KOTWIONY 2 SRUBAMI DO STOP

GRUNT RODZIMY

ODSIEWKI Z PRZEMIALU JASNYCH SKAL 5CM
KLINIEC STABILIZOWANY /@ 5-31,5 MM/ 5CM
TLUCZEN STABILIZOWANY /¢ 0-63,0 MM/ 10CM
PIACH ROZNOZIARNISTY STABILIZOWANY 10 CM

BETONOWYCH O WYM 25x25x40 CM GRUNT RODZIMY
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PLACU ZABAW | ‘
WG RYS. SZCZEG. | X

| PIASEK PLUKANY 20,2-2,0MM \
\ BEZ CZASTEK GLINY IMULU_ 30CM o
\ GEOWLOKNINA -
| GRUNT RODZIMY

PIEN AKACJOWY @ 15-20 CM

KOTWIONY 2 SRUBAMI DO STOP
BETONOWYCH O WYM 25x25x40 CM

ZWIR PLUKANY @2,0-8,0MM
BEZ CZASTEK GLINY | MULU 30 CM

GEOWELOKNINA

GRUNT RODZIMY

StUPKI Z DREWNA AKACJOWEGO @ 30 CM, Dt. 130-140 CM OKOROWANY, OSZLIFOWANY,
LAZUROWANY TRANSPARENTNYM LAZUREM, BEZ ROZPUSZCZALNIKOW
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OBRZEZE Z BETONU 6x25 CM 40
LAWA Z BETONU Z OPOREM C12/15, 20x25 CM

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE “"WIRU
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3 / SKALA 1:20

LAWA Z BETONU C12/15, 40 x 60 CM

PIACH KOPANY STABILIZOWANY 3 CM

POSPO£KA

15CM

ZWIR PLUKANY 22,0-8,0MM
BEZ CZASTEK GLINY | MULU

30CM

GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

OBRZEZE EKO-BORD UNI

KOTWIONE KOTWAMI STALOWYMI
@8MM,DL.20 CM - 3 SZT/1IMB

LAWA Z BETONU C12/15, 20x25 CM
PIACH KOPANY STABILIZOWANY -5 CM
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

" Zarzad Zieleni Miejskiej we Wrockawiu

ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

PROJEKTANT:

Vertigo Margareta Jarczewska

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48713478751+48 609 473 093,
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

™ "Przebudowa terenu rekreacji w parku Zachodnim przy ul. Patuckiej

we Wroctawiu”

ADRES:
ul. Patucka

dziatka nr 1, AM-1
obreb 0042 POPOWICE, Wroctaw

architektura NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
STADIUM: BRANZA:
PW ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKALA: DATA: SYMBOL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1:20 07.2016 MJ16072_PW_PZT

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE NAWERZCHNI




