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Zestaw ZK2-1P
ul. Drzewieckiego dz. 5/150

ZK2-1P 
Zestaw złączowo-pomiarowy wg załącznika nr 2; 1-1
do standardu technicznego nr 1/DMN/2014
TAURON Dystrybucja S.A.

Warunki przyłączenia wydane przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.:
 

Oświetlenie terenu polany; ul. Drzewieckiego dz. 5/150; moc 10.0kW, 400V AC.
Nr warunków: WP/048726/2017/O05R01; TD/OWR/OMP1/SL/2017/inw., z dnia 11.07.2017
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Rozdzielnica elektryczna
odbiorników terenu 
Polany integracyjnej

Rozdzielnica elektryczna 
RE-OT odbiorników terenu
polany integracyjnej,
zlokalizowana na terenie
ul. Drzewieckiego dz. 5/150
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Oświetlenie terenu i punkt zasilajacy PZ na terenie p olany integracyjnej przy ul. Drzewieckiego

Oświetlenie polany integracyjnej na Gądowie Małym ul. Drzewieckiego  
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Schemat 
zasadniczy
i wyposażenie
- patrz obok 
w dalszej części 
rysunku

RE-OT
Rozdzielnica elektryczna
odbiorników terenu  
polany integracyjnej

Schemat 
zasadniczy
i wyposażenie
- patrz obok 
w dalszej części 
rysunku

OT100F4N2
100A, 415V AC, 
4-bieg.

OT100F4N2
100A, 415V AC, 
4-bieg.

Zasilanie oświetlenia terenu i punktu zasilajacego PZ imprezy plenerowe na terenie Polany 
integracyjnej ul. Drzewieckiego dz. 5/150, 5/175, 5/178, wykonać zgodnie z warunkami                      
przyłączenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.
Nr warunków: WP/048726/2017/O05R01; TD/OWR/OMP1/SL/2017/inw., z dnia 11.07.2017

 
Wielkość mocy przyłączeniowej: 15.0kW, 400V AC.
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Punkt zasilajacy imprez plenerowych naterenie polany integracyjnej  
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Gniazdo wtyczkowe 230V AC, zabudowane w rozdzielnicy 
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