Rozdzielnica elektryczna
RE-OT odbiornikéw terenu
polany integracyjnej,
zlokalizowana na terenie

ul. Drzewieckiego dz. 5/150
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Zestaw ZK2-1P
ul. Drzewieckiego dz. 5/150
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Cze$6 odbiorcy - wnioskodawcy ~ Czeéé TAURON Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia wydane przez TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.:
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Oswietlenie terenu polany; ul. Drzewieckiego dz. 5/150; moc 10.0kW, 400V AC.
Nr warunkéw: WP/048726/2017/005R01; TD/OWR/OMP1/SL/2017/inw., z dnia 11.07.2017
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YAKXS 4x240mm_ -1kV,
Lwyk.=18m, L kab.=25m

Projektowane zasilanie
ZK2-1P: wcinka - sztukowka

YAKXS 4x240mm_ -1KV,
Lwyk.=5m, L kab.=8m

Istniejace zasilanie z rozdzielnicy nn- 0.4kV
stacji transformatorowej WRW2256
ul. Bulwar Ikara 28

YAKXS 4x240mm_ -1kV,
Lwyk.=106m, L kab.=115m

Projektowane zasilanie
ZK2-1P: wcinka - sztukowka

Istniejgce zasilanie do zigcza ZK-3b p.3
ul. Drzewieckiego 24

YAKXSzo 5x16mm, -1kV; oswietlenie

YAKXSzo 5x16mm_ -1kV; punkt zasilajacy PZ imprez plenerowych

Projektowane zasilanie o$wietlenia terenu i punktu zasilajacego PZ imprezy plenerowe

na terenie polany integracyjnej przy ul. Drzewieckiego dz. 5/150,

z rozdzielnicy elektrycznej RE-OT odbiornikow terenu; P=15.0kw, 400V AC.
Schemat zasadniczy widok i wyposazenie rozdzielnicy - patrz obok na rysunku

Oswietlenie terenu | punkt zasilajacy PZ na terenie p

olany integracyjnej przy ul. Drzewieckiego
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ZABEZPIECZENIE ZALACZ - WYLACZ OSWIETLENIE 1 2 3

OBWODU 1,04 1,04 1,0

STEROWNICZEGO | POPRZEZ ZEGAR STERUJACY RECZNIE TEREN POLANY TEREN POLANY TEREN POLANY
OSWIETLENIA ASTRONOMICZNY E Oswietlenie polany integracyjnej na Gadowie Matym ul. Drzewieckiego Punkt zasilajacy imprez plenerowych naterenie polany integracyjnej Gniazdo wtyczkowe 230V AC, zabudowane w rozdzielnicy

RE-OT
Rozdzielnica elektryczna
odbiornikow terenu
polany integracyjnej
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Punkt zasilajacy imprezy plenerowe w postaci: ~E
- rozdzielnica elektryczna w obudowie z tworzywa odpornego
Iwyk=39m Iwyk=29m na urazy mechaniczne seria HEL, nr 9135510 - PCE, TATP 16A3P
lkab=43m lkab=33m o0 wymiarach: w X $ X g=320 x 222 x 140mm, IP44/67, i wyposaZona w:
- wylacznik réznicowopradowy 1xF140/4/0.03A, 400V AC, |\
POLANA - wylacznik nadmiarowopradowy 1 x C16, 3P, 400V AC, ¥
- wylacznik nadmiarowopradowy 3 x C16, 1P, 230V AC,
01.10 INTEGRACYINA e 01.11 - gniazdo wtyczkowe 1 x 324, 5P, 6h, 400V AC, .
- gniazdo wtyczkowe 1 x 16A, 5P, 6h, 400V AC,
- gniazdo wtyczkowe 3 x GS, 16A, 1P+N+PE, 230V AC,
adm Iwyk=35m +- dfawnica kablowa M32,
WYK= lkab=39
lkab=49m ab=ssm obudowa KVS-10 wielkod¢ 1: w x s X g=850 x 791 x 322mm; JEAN MULLER,
o obudowie z tworzywa sztucznego - poliester wzmacniany widknem
13 x opraw RONA LED 72 ROSA szklanym RAL 7035, o stopniu ochrony IP44, ;KIO, klasa ochronnosci 11,
01 12 m30c g!:;c? 72\/3?mgc oprawy 8 OVfI),S ! ® 01 13 spetniajaca wszystkie wymagania uzytkownikéw sieci elektroenergetycznej,

Szafka typ 12 758

F50.1-3 H30.1-3
IQZO 1,

F51.1  H30.1. F10 I

2

!unso, F21.1, F11.1, K11.1 !

!Ks1, S41, F21.2, F11.2, F21.3, xo!l.

na stupach SAL-6 + fundament

v

na maksymalny prad roboczy do 1000A, zabudowana na cokole

FP1-10/KS/BV, 0 wysokosci 905mm.
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322
|\l l/| X2.1.1-5,X2.2.1-5 Zaciski - Ztgczki kablowe (Zasilanie) kpl. 2 SNK-ZS 16 (L1, L2, L3 - sztuk 3, N - sztuk 1, PE - sztuk 1); ABB
OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE JM. |1L0SC | DANE TECHNICZNE
X01.3 Gitjeziiowtyczkowe natynkowe hermetyczne podwdjne z uziemieniem szt 1 In=16A, Un=250V AC, 1L+N+PE, IP44, typ GNH-2HZP/00/d, seria FALA; OSPEL
i przyslonami toréw pradowych
K11.1 szt 1 ESB 63-40/230V, In=63A, Un=400V, 4NO, cewka 230V AC + styki EH04-11 (1NO+1NC);
ABB

F11.1, F11.2 Wylgeznik réznicowopradowy szt 2 | F204 A-25/0,03, In=25A, Un=440V AC, Idn=30mA, typ A, 4-bieg.; ABB

F21.1, F21.2 Roziacznik izolacyjny z bezpiecznikami DO 2-63A szt 2 ILTS-E3, In=63A, Un=400V AC, 3-bieg.; ABB

sS4l Przetacznik dwustanowy ON-OFF szt 1 | E221-16-10, In=16A, Un=250V AC, STYK INO; ABB

K61 Astronomiczny cyfrowy zegar sterujacy z programem rocznym szt 1 TR641 top2 RC, In=16A przy cos fi=1, 230V AC, 1 kanat,

iz mozliwoscig podigczenia anteny DCF / GPS do synchronizacji czasu cewka 230V AC, taczenie w punkdie 0 sinusoidy, 8 lat rezerwy chodu,

1P20, temperatura otoczenia -30°C + 45°C, automatyczne obliczanie
wschodu i zachodu stofica przez caty rok; THEBEN

F51.1, F21.3 Wytacznik réznicowopradowy z wbudowanym szt 2 | DS201 A - B6/0.03, In=6A, Un=254V, Idn=30mA, 1P+N, Icn=6kA,
zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym typ A; ABB

H30.1.2 Lampka kontrolna - sygnalizator $wietiny LED szt 1 E219E, ZOLTY, Un=115-230V AC; ABB

H30.1.1 Lampka kontrolna - sygnalizator Swietiny LED szt 1 E219D, ZIELONY, Un=115-230V AC; ABB

H3L.1-3 Lampka kontrolna - sygnalizator $wietiny LED szt 3 E219B, BIALY, Un=115-230V AC; ABB

F50.1-3 Wylacznik instalacyjny nadmiarowopradowy szt 3 §201-B6; In=6A, Un=253V, 50Hz, Ten=6kA; ABB
F10 Ogranicznik przepie¢ hybrydowy ze stykami sygnalizacji kpl 1 DEHNventil DV M TNS 255 FM 951 405: FM - styki stanu pracy; DEHN,
lub OVR T1+T2 25 255 TS + styki sygnalizacji stanu pracy; ABB

Q20 Roziacznik niskiego napiecia szt 1 | OT100 F4N2, In=100A, 4-bieg., Un=400V AC; ABB
Blokada dzwigni wylacznika szt 1 | ADAPTER - KtODKA ZQBS00; ABB
Listwa zamykajaca szt 3 | ZA1P50; 12 PLE; ABB

Szyna taczeniowa - zasilanie jednofazowe szt 1 P51/60/16, 16mm?2, z mozliwoscia przyciecia, odstep 17.6mm; ABB
- Blok dystrybucyjny szt 3 L, N, PE - UD 80A, In=80A, Un=600V, montaZ na szynie DIN; ERICO

RE-OT Rozdzielnica elektryczna natynkowa typ 12 758, IP65, ki. II, kpl 1 |Rozdzelnica elekiryczna - szafka typ 12 758, 54 SU-PLE (3x18SU-PLE), In=160A,

Rozdzielnica elektryczna obudowa z niepalnego termoplastu bezhalogenowego (RAL 7035), Un=1000V AC, stopieri ochrony IP65, II Klasy ochronnosci,

odbiornikéw terenu Polany z drzwiczkami przezroczystymi, firmy ABB Striebel & John, zabudowana o wymiarach: wysokosé 380, szerokos¢ 570, gebokos¢ 140mm, firmy ABB Striebel & John

integracyjnej na Gadowie Matym| W szafie wykonanej z poliestru wzmacnianego widknem szklanym, ktdra zabudowat w szafie typ KVS10 wielkos¢ 1, P44, In=1000A, Un=400V,

- ul. Drzewieckiego typ KVS10 wielkosc 1, In=1000A, Un=400V, IK10, IP44, K. II, z plyta montazowa, wymiary: wysokost 850, szerokosC 791, glebokosé 322,
spetniajgca wszystkie wymagania uzytkownikow sieci + cokét uniwersalny FP1-10/KS/BV, o wysokosci 905mm; JEAN MULLER |ub EMITER
elektroenergetycznych - cokot uniwersalny FP1-10/KS/BV, o wysokosci
905mm, z wyposazeniem w aparature w/g niniejszej tabeli i schematu,

- firmy JEAN MULLER lub EMITER
NI OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE JM. |108€ | DANE TECHNICZNE
n .

Zasilanie o$wietlenia terenu i punktu zasilajacego PZ imprezy plenerowe na terenie Polany
integracyjnej ul. Drzewieckiego dz. 5/150, 5/175, 5/178, wykona¢ zgodnie z warunkami
przytgczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.

Nr warunkow: WP/048726/2017/005R01; TD/OWR/OMP1/SL/2017/inw., z dnia 11.07.2017

Wielko$¢ mocy przytaczeniowej: 15.0kW, 400V AC.

NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECT i INSTALACII ODBIORCZE]
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA,
wykonane zgodnie z wymogami poszczegdlnych arkuszy norm PN-HD 60364

UZIEMIENIE SYSTEMOW

SIEC | INSTALACIA ODBIORCZA nn-230/400V; typ UZIEMIENIA SYSTEMOW:
- w ZK2: TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego sieci)
- w rozdzielnicy RE-OT oraz w instalacji odbiorczej: TN-S

INWESTOR:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Trzebnicka 33, 50 - 231 Wroclaw
TEL/FAX +48 71 3282077

e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroclaw
TEL/FAX +48 71 3478751, +48 609473093, e-mail: mvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:

"Polana integracyjna na Gadowie Matym - WBO216, nr 785"
we Wroctawiu

ares: |1, Drzewieckiego
dz. nr 5/150, 5/175, 5/178; AM-3, obreb Gadow Maly
Wroctaw

NR UPRAWNIEN:

Instalacje elektroenergetyczne

PROJEKTANT:

Roman Boron 123/82/WBPP
SPRAWDZAJACY: .

Leszek Kurzawski 136/82/WBPP
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA:
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ZK2-1P + RE-OT Projektowany zestaw ztgczowo - pomiarowy
zasilajgcy poprzez projektowang rozdzielnice elektryczng RE-OT
odbiorniki terenu Polany integracyjnej IE.02

Schemat zasadniczy, widok, wykaz aparatury




