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PROJEKTOWANE RURY OSLONOWE SZTYWNE DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
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typ ROS-M 110 lub QRGP110 - ODCINKI PROSTE, LUB RURY DWUSCIENNE KARBOWANE

_ N /\ 117/. \ 9 . 2 O 9 . w KREGACH typ RODK 110/32-25 N lub QRK110, KTORE STOSOWAC PRZY PRZEJSCIACH
1 : : / / ~ : 115.45 A < B > 1171 t s PRZEZ DROGI, CHODNIKI ORAZ W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM
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UZBROJENIEM TERENU.
C/7 UWAGA: STOSOWAC CONAJMNIEJ 1 RURE ZAPASOWA, ZE WZGLEDU NA PRZYSZLE

A@ : 92 INNE SIECI.
oW4117.90 " |
- przewidywany czas pracy - eksploatacji diod LED: L90F10 >50 000h, L80720 >100 000h,

a / K79 B
7 u <)) 118.0 —
</ ~ ~~
/)~ N : K / T
N ¥ b . - temperatura barwowa $wiatta 5000K,

1 5% . - strumien $wietiny oprawy 9000 Im, a efektywnos¢ swietina 112im/W
I ¢

Oprawa 01 - montowana na stupie

Oswietlenie terenu Polany integracyjnej na Gadowie Matym zaprojektowano oprawami

Corona LED 72, kod 214735/6 - ROSA, o obudowie stopu aluminiowego anodowanego koloru
grafitowego, o nastepujacych parametrach technicznych:

- moc diod LED 72W, a moc catkowita oprawy 80W, liczba diod 216 sztuk, zasilacz Philips Xitanium,
- napigcie zasilania 230V AC, prad rozruchu 46A/250ms,

- wspdtczynnik oddawania barw CRI > 70,

- ochrona przeciwprzepigciowa: odporno$¢ oprawy na wytadowania elektryczne do 15 imp./10kV,

- Il klasa ochronnosci, stopieri szczelnosci IP66,

- temperatura pracy od -40°C do +55°C,

- wymiary: wysoko$§¢ 650mm, Srednica 600mm; waga 13.0 kg.

Projektuje sie montaz tych oprawy na slupach aluminiowych okragtych typ SAL-6, o wysokosci 6m,

z zakoriczeniem #60mm do montazu oprawy.

Stup

Do montazu oprawy o$wietlenia 01 terenu Polany integracyjnej, projektuje sig stupy aluminiowe

okragte SAL-6, o $rednicy 120mm, o podstawie 224/180/8mm, rozstawie 18x18cm. srub M14,
wysokosci 6metréw, anodowany - czamy C35, i przygotowany do montazu na gérze oprawy o$wietienia
z zakoficzeniem #60mm. Bezpieczefistwo bierne - klasa 100E2 Stup wyposazony jest w ztgcze slupowe
NTB-2 firmy ROSA, dla max trzech kabli 5x16mm2 + wktadka bezpiecznikowa DO1/E14 2A.
Fundament

MontaZ stupa SAL-6 odbywac sie bedzie poprzez fundament betonowy B51 z koszem zbrojeniowym,

o rozstawie 18x18cm. $rub M14 firmy ROSA

b o{ ;
DS 4
c c / §/ . , 9% P \ \ ]‘( T
17540 T 115.95757 ‘ £ \ -
5 A1 A /5/56@ 2 -
k y 116.0318.5 / < / .

117.08 3 /() <
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Projektowany zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2-1P wig Zatgcznika nr 2 do Standardu technicznego
ZK2-1P nr 1/DMN/2014, budowy zestawow ztgczowo - pomiarowych w sieci dystrybucyjnej TAURON,

= zasilany przelotowo poprzez wcinke - sztukéwki YAKXS 4x240mm? - 1kV, w istniejgcy kabel - obwéd nn
kierunek: stacja transformatorowa WRW2256 a istniejgce ztacze kablowe ZK-3b ul Drzewieckiego 24 .

117,48 : 7 (D 2o/ 118.1
115.6 — t | N )

Projektowana rozdzielnica elektryczna RE-OT o$wietlenia i zasilania PZ, w obudowie w/g Zatacznika nr 2
do Standardu technicznego nr 1/DMN/2014, budowy zestawow w sieci dystrybucyjnej TAURON.

Z rozdzielnicy tej nalezy wyprowadzi¢ dwa zasilanie kablem YAKXSzo 5x16mm? - 1kV, do projektowanych
na slupach SAL-8, opraw oswietleniowych CORONA LED 72 kod 214735/6 do oswietlania terenéw
wewnetrznych osiedli, oraz do zasilania punktu zasilajgcego PZ imprezy plenerowe.

) / ~

RE-OT
[}

(K_..) 7 S $ ~ (K:_)

!

/\ 5 2 P 147 = f . S Projektowany punkt zasilajgcy PZ imprezy plenerowe, w postaci rozdzielnicy elektrycznej
) 8 typ HEL - PCE nr 9135510, wyposazonej w wytgcznik réznicowopradowy Fl140/0.03A, 4P - 400V,

wytgcznik nadmiarowopradowy 1 x C16, 3P - 400V, wytaczniki nadmiarowopradowe 3 x C16A, 1P - 230V,
PZ oraz gniazda wtyczkowe 1 x 32A, 400V; 1 x 16A, 400V; 3 x 16A, 230V, ktdra zabudowaé w obudowie
KVS-10 wielkosé 1, IK10, P44, Il klasy ochronnosci,o wymiarach w x s x g = 850 x 791 x 322mm
7 ‘ K | | ) P ! , + cokot FP1-10/KS/BV o wysokosci 905mm, w/g Zatgcznika nr 2 do Standardu technicznego
/. g [ || 11 > K _— ) " ~ . nr 1/DMN/2014, budowy zestawow wsieci dystrybucyjnej TAURON.
D . ; ] . Z gniazd wtyczkowych 230V i 400V punkiu zasilajagcego PZ, wyprowadzone bedg zasilania
do poszczegolnych odbiomikéw imprez plenerowych.
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ZASILANIE:

! o)
tq - / / Q
< 1 ” ! v ./ A
/ O ‘ z 0 ,~'I 17 N \ ,// ™~ ~C 1. Zasilanie w energig elektryczng opraw o$wietlenia i punktu zasilajacego PZ imprez plenerowych na terenie Polany integracyjnej na Gadowie Matym
. A © (/) - ul. Drzewieckiego, wykona¢ zgodnie z Warunkami Przylgczenia nr WP/048726/2017/005R1 (TD/OWR/OMP1/SL/2017/inw, z dnia 11.07.2017
) 117.6/117. ™

+ zwigkszenie mocy przytaczeniowej, wydanymi przez TAURON.
2. Zasilanie o zgodnie z w/w warunkami przytaczenia wykona¢ w nastepujacy sposéb:
A. Projektowany zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2-1P:
Zasilanie projektowanego zastawu zlgczowo - pomiarowego ZK2-1P, odbywat sig bedzie poprzez weinke - sztukéwki YAKXS 4x240mm - 1kV
w istniejgcy kabel, wyprowadzony z rozdzielnicy nn-0.4kV stacji transformatorowej WRW2256 ul. Bulwar Ikara 28 a ztacze kablowe ZK-3b p.3
Z 2 k ul. Drzewieckiego 24.
B. Projektowana rozdzielnica elektryczna RE-OT.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu i punktu zasilajacego PZ imprez plenerowych, odbywacé sie bedzie poprzez poprzez projektowang
rozdzielnicge RE-OT,zasilang z projektowanego zestawu zigczowo - pomiarowego ZK2-1P - czg$¢ pomiarowa 1P.
Rozdzielnica ta zlokalizowana bedzie wspdlnie z zestawem zigczowo-pomiarowym ZK2-1P, i wykonana bedzie w obudowie w/g zatacznika nr 2
do Standardu technicznego nr 1/DMN/2014 TAURON. Zasilanie rozdzielnicy RE-OT z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2-1P wykona¢ kablem
YAKXSzo 5x16mm? - 1kV, w uktadzie sieciowym TN-S.
C. Projektowane oprawy 01 oswietlenia terenu Polany integracyjnej na Gadowie Matym.
Zasilanie opraw o$wietleniowych na stupach SAL-6, wykona¢ do zigcz stupowych NTB-2 ROSA, zainstalowanych w slupach i zasilanych kablami
YAKXSzo 5x16mm?1kV z rozdzielnicy RE-OT.
Kable uktada¢ w ziemi, a przy przej$ciach przez droge ukltada¢ w oslonie rury ROS-M110 lub QRGP110 - rury sztywne z kielichem o diugosci 6m
oraz rur ostonowych karbowanych w kregach typ RODK 110/92-25 N; niebieska o diugo$ci 25m - poszczegdine odcinki o dtugosci w/g szerokosci
przejscia + 1m.
Niniejsze kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z ponizej zawartym opisem - linie kablowe.
D. Punkt zasilajgcy PZ imprezy plenerowe.
Zasilanie punktu zasilajacego PZ imprezy plenerowe wykonac kablem YAKXSzo 5x16mm? - 1kV, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-OT.
Kabel uktadaé w ziemi, a przy przej$ciach przez droge ukiada¢ w ostonie rury ROS-M110 lub QRGP110 - rury sztywne z kielichem o dtugosci 6m
oraz rur ostonowych karbowanych w kregach typ RODK 110/92-25 N; niebieska o dlugosci 256m - poszczeg6ine odcinki o diugo$ci wig szerokosci
przejscia +1m.
Niniejsze kable nalezy uktadaé w ziemi zgodniez ponizej zawartym opisem - linie kablowe.

LINIE KABLOWE

LINIE KABLOWE UKLADAC W ZIEMI W NASTEPUJACY SPOSOB:
- DROGA - NA GLEBOKOSCI 1.0m, TRAWNIK - NA GLEBOKOSCi 0.7m. Z UWZGLEDNIENIEM OSEONY KABLA RURA OSLONOWA,
GDZIE GLEBOKOSC ULOZENIA WYNOSI 1.0m, LUB 0.7m LICZAC OD GORNEJ KRAWEDZI RURY OStONOWEJ DO POZIOMU TERENU,
- KABLE UKLADAC NA PODSYPCE Z PIASKU -10 om. | PRZYKRYC JE WARSTWA PIASKU -10 cm., ORAZ RODZIMYM GRUNTEM -15 cm,
ANASTEPNIE PRZYKRYG FOLIA KOLORU NIEBIESKIEGO np. typ TO-ENN/50/40 i RESZTE WYKOPU UZUPEENIC RODZIMYM GRUNTEM,
- NA TRASIE SKRZYZOWANIA Z DROGA ORAZ ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU ORAZ PRZY ZBLIZENIU DO
DRZEW, KABEL NALEZY UKLADAC W OSLONIE RUR SZTYWNYCH ROS-M 110/5.5 N lub QRGP 110 - ODCINKI PROSTE i RODK 110/92 - 25 N
lub QRGP 110 - POZOSTALE ODCINKI W OSLONIE RUR KARBOWANYCH W KREGACH, KOLORU NIEBIESKIEGO, firmy TT PLAST
lub Q SYSTEMS,
- UWAGA: POD PRZYSZLE KABLE TELETECHNICZNE, NALEZY W ODLEGLOSCI 10 cm OD TRASY LINIl KABLOWYCH OSWIETLENIA
UKLADAC, DODATKOWA RURE OSLONOWA GIETKA RODK 50/40 - 50 CZ; CZARNA O DEUGOSCI 50 m lub QRGS 50/4,6 WYPOSAZONA
W PILOTA - DECYZJA INWESTORA,
- PRACE ZIEMNE PRZY UKLADANIU KABLI ZE WZGEDU NA ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA
Jy bt OSTROZNOSCIA, A PRZY ZBLIZENIACH W OBREBIE ISTNIEJACEJ ZIELENI i KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, NALEZY
WYKONYWAC RECZNIE,
- LINIE KABLOWE UKEADAC W ODLEGLOSCI 2.5m. OD ISTNIEJACYCH DRZEW, A W WYPADKU NIEMOZNOSCI ZACHOWANIA TEJ
ODLEGLOSCI KABLE UKEADAC PRZECISKIEM W OSLONIE RURY ROS-Z 110/10 lub QRGP 110
2117701 - PRZY PRZEJSCIACH POD UTWARDZONA POWIERZCHNIA - DROGA NALEZY STOSOWAC CONAJMNIEJ 1 RURE ZAPASOWA,
- RURE UKLADAC ZE SPADKIEM W JEDNA STRONE - NA ZEWNATRZ, A KONCE RURY DOKEADNIE USZCZELNIC DEAWNICAMI CZOPOWYMI
np. typ EK 186 /100 -3,
- KABEL UKLADAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI i NORMA N SEP-E-004 WYDANIE Il 2014r i PN-S-02205,
- ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI i POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB,
- LINIA KABLOWA PODLEGA OBOWIAZKOWI ZAINWENTARYZOWANIA W CELU NANIESIENIA ICH NA GEODEZYJNEJ SIECI UZBROJENIA
TERENU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA Z DNIA 02.04.2001r.
N W SPRAWIE GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU.

UZIEMIENIE

‘ NALEZY WYKONAC UZIEMIENIE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-OT, SLUPOW OSWIETLENIOWYCH | PUNKTU ZASILAJACEGO PZ,
W POSTACI ULOZENIE POD PROJEKTOWANYMI KABLAMI, W POGLEBIONYM O 25cm. WYKOPIE | PRZYKRYTEJ RODZIMYM GRUNTEM,
TASMY Fe-Zn 30x4mm, KTORA NALEZY DODATKOWO UZIEMIC, W WYPADKU ZLYCH WARTOSCI UZIEMIENIA POPRZEZ UZIOM
@ POGRAZALNY KOMPLETNY , terra-grom” MIEDZIOWANY nr kat. 94143004 - Elko-Bis.

CALOSC PRAC ZWIAZANYCH Z UZIEMIENIEM WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA NORMA PN-HD 60364-5-54:2010 i N SEP-E-001.
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UWAGI OGOLNE:

— NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY
(ZGLOSZENIE), PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI
OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC
ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM

— WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP

— ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE
POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE
NA ICH STOSOWANIE

— WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ
TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACUI
PROEJKTOWEJ POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE |
TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOWSOWANE W PROJEKCIE ORAZ
POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GrOWNEMU
PROJEKTANTOWI

— WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ
WYKONAWCE, NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO BEDACEGO
AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W TYM
KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE
Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

— PROJEKT OBJETY JEST OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO |
WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WrASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA (Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.1994), PROJEKT
NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI
LUB CArOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW
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INWESTOR: 7arzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw
TEL/FAX +4871 328 20 77
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

) 0 118.47 118.0

PROJEKTANTY/@rtigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48713478751+48 609 473 093,
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
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TEMAT:

"Polana integracyjna na Gadowie Matym" - WBO2016, nr 785"

ADRES: A A
ul. Drzewieckiego

dz. nr 5/150, 5/175, 5/178, AM-3, obreb Gaddw Maly,
Wroctaw
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PROJEKTANT:
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STADIUM: BRANZA:
PW INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
SKALA: DATA: SYMBOL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:250 08.2017 MJ1704_PW_EO1 IE-01

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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