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Os$wiadczenie:
Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze:

Projekt budowlany
Zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Mojecickiej we Wroclawiu wraz ze Sciezkami,
mala architekturg i zielenia

obiekt: Mokrzanski plac zabaw (dziatka nr 29/1, AM-6, obr¢b: Mokra)
inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej
50-231 Wroctaw, ul. Trzebnicka 33

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i1 zasadami wiedzy
technicznej. (art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, tekst jednolity
Dz.U. Z 2010r. nr 243 poz. 1623)

dokumentacja spetnia wymogi okreslone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz 907 z pozn. zm.)
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH

[ZBA ARCHITEKTOW
Bl RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA .

Ldz. DOIA /4212009 - Wroctaw, dnia 22.01.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/65/07/2008 i

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art 13 ust 1 pkt 1 [ art, 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé#n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r.
© samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé2n, zm.)
oraz art.104 1 107 § 1.1 4 ustawy-z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28kwiehiazmsr.wsprawiemmmmihechnianychwbudmuwiemzU.zzoesr.mﬂ.mmzp&n.m.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
' stﬁvierdza, ze = 4 E: -
Pan mgr inz. arch. Pliemyslaw Wojsznis
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows -
' ' i nadaje | ' '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni
' . nr ewidencyjny 72/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, -

Wiodzimierz Wi ki - przewodniczacy OKK' y / \ _;_(

Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK . \ [ ! 2
Juliusz Modlinger =_sekretarz OKK W
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK ‘ : C -
Jerzy Chmiel -_czionek OKK - ( g i
Krzysztof Czerkas -~ . - czionek OKK % /‘-) o~ '

Wanda Grochocka - . - czionek OKK

Piotr Kociotek .- czlonek OKK

Jan Matkowski - czionek OKK

1. Pan Przemystaw Wojsznis,
ul. Jagodowa 18, 53-007 Wroctaw
2. Gigwny inspekfor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw
4. Ala



ZASWIADCZENIE O WPISIE NA LISTE CZEONKOW IZBY ZAWODOWEJ

POTWIERDZENIE
ZAWARCIA OBOWIAZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE)

CERTYFIKAT NR 1AA00006940

PZU SA niniejszym potwierdza, iz na podstawie Umowy Generalnej nr UMG 0224/MSP/W/2011
grupowego, obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow z dnia 02 marca 2011 r.
wraz z aneksemnr 1, 2, 3,405

zawarte]j przez:
Krajowq Rade Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A.

nize] wymieniony architekt:

Przemystaw Wojsznis

wpisany/a na liste Okregowej Izby Architektow RP pod numerem DS-1258

w okresie od 15 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2018 r.
jest objety obowiazkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej architektow
na sume 50 000 EUR (co stanowi 220 785,00 zi*)

oraz w tym samym okresie jest objety obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej:
inzynierow budownictwa - na sume 50.000 EUR (220 785,00 zi *)

Sktadka ubezpieczeniowa wynosi 148,00 zi jest platna w nastepujacych kwotach i terminach:
148,00 zt do 28.04.2017

W ramach ubezpieczenia podstawoweqgo, kazdy Ubezpieczony objety jest rowniez ubezpieczeniem
od nastepstw nieszczesliwych wypadkow { NNW ) na sume ubezpieczenia 25.000 zi
Ubezpieczenie to jest zawarte na warunkach okredlonych w Ogélnych Warunkach Zbiorowego Ubezpieczenia
Nastepstw Nieszczesliwych Wypadkiw ustalonych uchwaly Zarzadu PZU SA Nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
oraz OC w zwigzku z wykonywaniem czynnosci rzeczoznawcy budowlanego z suma gwarancyjng 100.000 zi
na podstawie Umowy Generalnej nr UMG 0224/MSP/W/2011.

* wg kursu sredniego walut obcych z tabeli NBP nr 001/A/NBP/2017 z dnia 02/01/2017 (1 EUR = 4.4157 PLN)

Niniejsze potwierdzenie wystawil:

[Expert.pl SA z siedzibg w Warszawie, KRS nr 0000426530, Regon 140437850,

w dniu: 18.04.2017 r.

w imieniu: Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spotka Akcyjna, Al. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa,

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49,
wysokosE kapitatu zakladowego: B6 352 300, 00 zi, kapital wyplacony w calosci.

Nr weryfikacyjny certyfikatu:

D5-1258-2AF6-2511-6515-1C06

Dane zawarte w niniejszym Certyfikacie mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny certyfikatu w publicznym serwisie
internetowym lzby Architektow RP www.izbaarchitektow.pl lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg
Architektow RP.

Ubezpieczenia architektow sg obstugiwane przez iExpert.pl przy wspolpracy z Izbg Architektow RP
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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA DZIALKI NR 29/1 (AM-6,

OBREB MOKRA)
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1. Nazwa inwestycji
Mokrzanski plac zabaw
(dziatka nr 29/1, AM-6, obreb: Mokra)

2. Inwestor
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroclaw

3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr DPIR.610.31.2017 z dnia 22.12.2017 r.
zawarta pomiedzy Zarzadem Zieleni Miejskiej z siedziba przy ul. Trzebnickiej 33 we
Wroctawiu, a Piotrem Reda dziatajacym pod firmg Leaf Project Studio z siedzibg przy ul.
Kowienskiej 19 we Wroctawiu, na sporzadzenie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
Mokrzanski plac zabaw (dziatka nr 29/1, AM-6, obreb: Mokra).

4. Materialy wyjSciowe
- Ustalenia ze Zleceniodawcg i Liderem projektu nr 103 zgloszonego w ramach
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2017
- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
- Wigzje lokalne
- Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana 28.12.2017r. (Leaf Project Studio)
- Opinia geotechniczna (J. Sandecki styczen, 2018)
- Obowigzujace przepisy i normy

5.  Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania ogolnodostepnego
parku z placem zabaw o nawierzchni bezpiecznej z sypkiego zwiru wraz z zielenig urzadzona:
trawnikami, nasadzeniami z zieleni niskiej, Sciezkami o nawierzchni zwirowej utwardzonej
oraz malg architekturg (tawki, kosze na odpadki).

6. Stan aktualny terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Mojecickiej we Wroctawiu 1
obejmuje dziatke nr 29/1 (pow. 0,1436 ha) AM-6, obrgb Mokra. Dziatka ta nalezy do gminy
Wroctaw w zarzadzie ZZM.

Przedmiotowy teren ma ksztalt zblizony do prostokata, wydluzonego w osi wschod —
zachdd o dlugosci ok. 54m 1 szerokosci, wahajacej si¢ od ok. 26 do ok. 29m. Od wschodu 1
zachodu teren opracowania graniczy z dziatkami prywatnymi, natomiast od potnocy
z ul. Mojecicka a od potudnia z rowem.

Przed ukonczeniem prac projektowych na terenie opracowania znajdowaty si¢ grunty
orne Vb klasy bonitacyjnej (w czgsci wschodniej) 1 pastwisko IV klasy bonitacyjnej (w czesci
srodkowej 1 zachodniej). Grunty te zostaty przeksztatcone na Bz w dniu 29.03.2018 r.

Przedmiotowa dziatka jest nieuzbrojona.

Wzdhuiz poludniowej granicy terenu opracowania zlokalizowany jest row. Odprowadza
on wodg¢ z pol i tgk na zachodzie w kierunku wschodnim.

W chwili obecnej na terenie znajduja si¢ drzewa i1 krzewy roznego pochodzenia.
Zdecydowana wigkszo$¢ to samosiewy, ale teren porastaja takze pojedyncze drzewa i krzewy z
planowanych nasadzen. Najwicksze zageszczenie ro$linnosci drzewiastej znajduje si¢ w
zachodniej czesci terenu, gdzie w wyniku naturalnej sukcesji pojawila si¢ zwarta grupa olszy
czarnej (Alnus glutinosa) w wieku ok. 20 lat. W wschodniej cze$ci natomiast zadrzewienie jest
znacznie mniejsze 1 przewazaja gatunki owocowe, co pozwala sadzi¢ iz s to pozostatosci po
dawnym sadzie. W tym rejonie charakter nasadzen planowych maja takze krzewy rosngce



wzdhuz ul. Mojecickiej. Najstarsze natomiast drzewa rosng w czesci potudniowej, wzdtuz
rowu.

Teren opracowania jest stosunkowo ptaski i rownomiernie nachylony — réznica
wysokosci terenu wynosi ok. 1,5m. W czesci potnocnej wysokos¢ terenu wynosi 129,5m
n.p.m., stopniowo si¢ obnizajac w kierunku potudniowym i w poblizu rowu wynosi 128,0m
n.p.m. Miejscowo powierzchnia terenu jest nieréwna z pozostalo§ciami po usunigtych
drzewach.

6.1. Warunki wodno — gruntowe

Na terenie inwestycji pod warstwg gruntow niebudowlanych migzszosci 0,7+0,9m
wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Warstwa I- glina piaszczysta z przewarstwieniami
piaskow gliniastych. Warstwa Il — piaski srednie w stopie zaglinione z pojedynczymi zwirami.

Zwierciadlo wody pierwszego, przypowierzchniowego poziomu wod podziemnych dla
rzednej 128,5m n.p.m. ustabilizowalo si¢ na glgbokosci 0,7m Zaktadana amplituda wahan
rocznych nie powinna przekroczy¢ 0,3m. Warunki wodne sg niekorzystne i silnie uzaleznione od
aktualnego stanu wody w pobliskim rowie (wg. J. Sandecki, styczen 2018).

6.2. Szczegolowa inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

Szczegotowa inwentaryzacje zieleni przedstawia tabela 1. Rozszerzono ja
0 przeznaczenie poszczegdlnych drzew i1 krzewoéw pod katem kolizji z projektem 1 stanu
zdrowotnego.



Tab.

1. Szczegotowe wyniki inwentaryzacji dendrologicznej z przeznaczeniem poszczegolnych drzew i krzewow.

Nr Gatunek Obwod | obwod Srednica | Wysokoé¢ | Powierzchnia Opis Kolizja z Przeznaczenie
inw. (nazwa polska i pnia pnia na korony [m] krzewow inwestycja
lacinska) [em] | wys. 5cm [m] [m?]
[cm]

1. | Olsza czarna 106 >50 8,0 15,0 - | W odziomku usunigte 3 pnie do 15cm brak kolizji do
Alnus glutinosa $redn. Drzewo zdrowe. pozostawienia

2. | Olsza czarna 29 37 4,0 11,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia

3. | Olsza czarna 49, 17 82 7,0 15,0 - | Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie V ksztattne. pozostawienia

4. | Olsza czarna 30 41 4,0 9,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia

5. | Olsza czarna 73 >50 9,0 16,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia

6. | Olsza czarna 48, 45 65, 85 9,0 14,0 - | Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie V ksztattne. W odziomku pozostawienia

usunigty pien $redn. 16cm.

7. | Olsza czarna 20 30 3,0 8,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia

8. | Leszczyna pospolita - - 9,5 6,0 70,8 | Krzew owocowy. Krzew zdrowy. brak kolizji do
Corylus avellana pozostawienia

9. | Olsza czarna 111 >50 10,0 17,0 - | Pien pochylony 10°. Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia

10. | Bez czarny - - 3,5 3,0 9,6 | Potamane gat¢zie. W koronie susz 30%. | brak kolizji do
Sambucus nigra Krzew o lekko obnizonej kondycji pozostawienia

zdrowotnej.

11. | Olsza czarna 41,47, 91 8,0 14,0 - | Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 14 Rozwidlenie V ksztattne. pozostawienia

12. | Olsza czarna 21,16, | 28,29, 23 4,0 7,0 - | Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 19 Rozwidlenie V ksztattne. pozostawienia

13. | Olsza czarna 43 66 6,0 13,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia

14. | Olsza czarna 53 >50 5,0 15,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia




Nr Gatunek Obwod | obwod Srednica | Wysokoé¢ | Powierzchnia Opis Kolizja z Przeznaczenie
inw. (nazwa polska i pnia pnia na korony [m] krzewow inwestycja
facinska) [em] | wys. 5cm [m] [m?]
[cm]
15. | Olsza czarna 88 >50 10,0 18,0 Pien pochylony 10°. Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
16. | Olsza czarna 20 26 1,5 9,0 Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
17. | Olsza czarna 41, 25 89 7,0 14,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie V ksztattne. Pnie pozostawienia
pochylone 10°.
18. | Olsza czarna 16, 26, 51 3,0 8,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 12 Rozwidlenie V ksztattne. pozostawienia
19. | Olsza czarna 36, 31, | 48, 48,24 6,0 15,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 19 Rozwidlenie V ksztattne. pozostawienia
20. | Olsza czarna 38, 34 86 7,0 15,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie U ksztattne. Pnie pozostawienia
pochylone 10°.
21. | Olsza czarna 57, 48, >50 12,0 14,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 43, 46, Rozwidlenie U ksztaltne. Pnie pozostawienia
48, 22, pochylone 10+20°.
42
22. | Olsza czarna 33,78, >50 14,0 16,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 77 Rozwidlenie V ksztattne. pozostawienia
23. | Olsza czarna 71 >50 10,0 16,0 Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
24. | Olsza czarna 24 41 3,0 9,0 Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
25. | Olsza czarna 11,21 35 3,0 8,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie V ksztattne. Pnie pozostawienia
pochylone 10° kolidujg ze soba.
Drzewo zdrowe.
26. | Olsza czarna 97, 16 >50 10,0 17,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie V ksztattne. Drzewo pozostawienia
zdrowe.
27. | Olsza czarna 24,23 83 3,0 7,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie V ksztattne. Korona pozostawienia

jednostronnie rozbudowana. Drzewo

zdrowe.
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Nr Gatunek Obwod | obwod Srednica | Wysokoé¢ | Powierzchnia Opis Kolizja z Przeznaczenie
inw. (nazwa polska i pnia pnia na korony [m] krzewow inwestycja
lacifiska) [em] | wys. 5cm [m] [m?]
[cm]
28. | Olsza czarna 50 >50 6.0 14,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
29. | Olsza czarna 41 54 4,0 12,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
30. | Olsza czarna 40 63 4,0 12,5 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
31. | Olsza czarna 28, 84 >50 10,0 15,0 - | Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa Rozwidlenie V ksztattne. Pien pozostawienia
porosniety bluszczem. Drzewo zdrowe.
32. | Olsza czarna 63 >50 7,0 14,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
33. | Olsza czarna 42 84 6,0 15,5 - | W odziomku $lad po usuni¢tym pniu brak kolizji do
Alnus glutinosa $redn. 14cm w tym miejscu prochnica. pozostawienia
34. | Olsza czarna 73 >50 11,0 17,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
35, | Olsza czarna 47 77 5,0 15,0 - | Pien pochylony 10°. Korona brak kolizji do
Alnus glutinosa jednostronnie rozbudowana. pozostawienia
36. | Olsza czarna 23,57, >50 7,0 14,0 - | Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 15 Rozwidlenie V ksztattne. Pnie pozostawienia
pochylone 10°. Drzewo zdrowe.
37. | Olsza czarna 20 46 3,0 8,0 - | Pien z wielostronng krzywizna. Korona | brak kolizji do
Alnus glutinosa jednostronnie rozbudowana. pozostawienia
38. | Olsza czarna 62 >50 8,0 14,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
39. | Olsza czarna 58, 60, >50 12,0 14,0 - | Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 58, 50 Rozwidlenie V ksztattne. Drzewo pozostawienia
zdrowe.
40. | Olsza czarna - - 6,0 - | Podszyt do wyczyszczenia. Obwody brak kolizji do usunig¢cia
Alnus glutinosa pni nie przekraczaja 20cm.
41. | Sliwa domowa 23 - 3,0 4,0 - | Drzewo owocowe. brak kolizji do
Prunus domestica pozostawienia
42. | Sliwa domowa - -1 1,5+6,0x1 35 43,0 | Grupa krzewéw owocowych. kolizja ze do usunig¢cia
Prunus domestica 1,5 Sciezka 5,8m?
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Nr Gatunek Obwod | obwod Srednica | Wysokoé¢ | Powierzchnia Opis Kolizja z Przeznaczenie
inw. (nazwa polska i pnia pnia na korony [m] krzewow inwestycja
lacifiska) [em] | wys. 5cm [m] [m?]
[cm]
43. | Sliwa domowa 55,22 - 5,0 7,0 - | Pien rozwidlony na wys. 110cm. brak kolizji do
Prunus domestica Rozwidlenie V ksztattne. Na wys. 2,0m pozostawienia
pien rozwidlony na 3 réwnorzedne
przewodniki na pniu owocniki grzybow.
Drzewo owocowe.
44. | Sliwa domowa 19, 19 - 3,0 5,0 - | Pien rozwidlony na wys. 100cm. brak kolizji do
Prunus domestica Drzewo owocowe. pozostawienia
45, | Ligustr pospolity - -| 4,0x16,0 5,0 73,0 | Zywoplot przycinany tylko od strony kolizja ze do usunig¢cia
Ligustrum vulgare drogi. Grupa rozbudowana od strony Sciezkg 6,9m”
terenu zielonego - przewieszajace si¢
galezie.
Zalecenia: wykonaé ciecia
odmliadzajqgce.
46. | Bez czarny - - 4,5 3,0 15,9 | Krzew zdrowy. brak kolizji do
Sambucus nigra pozostawienia
47. | Olsza czarna 150 >50 14,0 19,0 - | Pien pochylony 20°. Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
48. | Leszczyna pospolita - - 6,0 6,0 28,3 | Krzew owocowy. Krzew zdrowy. brak kolizji do
Corylus avellana pozostawienia
49. | Leszczyna pospolita - - 5,5 7,0 23,7 | Stary krzew owocowy. Krzew brak kolizji do
Corylus avellana zdrowy. pozostawienia
50. | Jablon domowa 59,43 - 5,0 3,5 - | Pien rozwidlony na wys. 80cm. . brak kolizji do
Malus domestica Odwarstwienia kory, Rozlegte ubytki pozostawienia
powierzchniowe na pniu. W koronie
susz 30%. Drzewo owocowe. Drzewo o
obnizonej kondycji zdrowotnej.
51. | Olsza czarna 111 >50 10,0 17,0 - | Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
52. | Jablon domowa 140 - 7,0 8,0 - | Pien z wyprochnieniem kominowym i brak kolizji do
Malus domestica ubytkami wglebnymi. Drzewo pozostawienia
owocowe.
53. | Czeresnia ptasia 72,94 - 8,0 9,0 - | Pien rozwidlony na wys. 70cm. Drzewo | brak kolizji do
Prunus avium oOWoCcowe. pozostawienia
54. | Leszczyna pospolita - - 4,0 6,0 12,6 | Krzew owocowy. Krzew zdrowy. brak kolizji do
Corylus avellana pozostawienia
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Nr Gatunek Obwod | obwod Srednica | Wysokoé¢ | Powierzchnia Opis Kolizja z Przeznaczenie
inw. (nazwa polska i pnia pnia na korony [m] krzewow inwestycja
tacifiska) [em] | wys. Sem [m] [m’]
[cm]
55. | Olsza czarna 127 >50 12,0 10,0 Od wys. 6,0m pien pochylony 80° brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
56. | Olsza czarna 191 >50 13,0 18,0 Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Alnus glutinosa pozostawienia
57. | Olsza czarna 100 >50 7,0 14,0 Pien z wielostronng krzywizna. Od wys. | brak kolizji do
Alnus glutinosa 170cm pochylony 60°. Do drzewa pozostawienia
przybite deski i drut kolczasty.
58. | Olsza czarna 223 >50 14,0 22,0 Prochnica w odziomku. Na pniu listwa brak kolizji do
Alnus glutinosa martwicy. Na wys. 1,5m pien pozostawienia
rozwidlony na 2 nierdownorzedne
przewodniki. Rozwidlenie V ksztattne.
Ryzyko roztamania. pod rozwidleniem
listwa martwicy.
59. | Olsza czarna 135, >50 12,0 21,0 Pien rozwidlony w odziomku. brak kolizji do
Alnus glutinosa 161 Rozwidlenie V ksztattne. Drzewo pozostawienia
zdrowe.
60. | Olsza czarna 27,199 >50 12,0 19,0 W odziomku $lad po usuni¢tym pniu brak kolizji do
Alnus glutinosa $redn. 40cm, w tym miejscu prochnica. pozostawienia
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Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 60 drzew, krzewow i ich grup.
Zinwentaryzowana zielen nalezy do 7 gatunkow. Na przedmiotowym terenie zdecydowanie
dominuje warstwa drzew, w ktorej najwigcej przedstawicieli ma olsza czarna (Alnus glutinosa) —
76,7% udziatu w catosci. Pozostate gatunki drzew wystepuja mniej licznie. Warstwa krzewow
stanowi zaledwie 13,3% zinwentaryzowanych obiektow a dominuje w niej leszczyna pospolita
(Corylus avellana), stanowigca 6,7% udzialu w calo$ci. Zielen wysoka porasta caly obszar
opracowania, przy czym zauwazy¢ mozna zagg¢szczenie drzew wzdluz rowu i w zachodniej
czesci terenu sktadajace si¢ z olsz czarnych (Alnus glutinosa), wymagajacych przerzedzenia. W
cze$ci wschodniej natomiast zageszczenie drzew jest znacznie mniejsze 1 przewazaja tu drzewa
owocowe 1 krzewy. Zdecydowana wigkszo$¢ drzew ma charakter samosiewow, pojawiajacych
sie¢ w wyniku naturalnej sukcesji, jedynie drzewa owocowe i Zzywoplot z ligustru pospolitego sa
nasadzeniami planowymi. Cze$¢ wykazanych drzew (nr inw. 52+60) ros$nie poza przedmiotowa
dziatka, ale zinwentaryzowano je ze wzgledu na ich potencjalny wptyw na zagospodarowanie
terenu. Stan zdrowotny badanej zieleni w przewazajacej wickszosci jest dobry, ale zdarzaja si¢
drzewa o obnizonej kondycji zdrowotne;j.

Do usunigcia ze wzgledu na kolizj¢ ze S$ciezka wyznaczono fragmenty krzewow
o nr inw.: 42 (ok. 5,8m?) 1 45 (ok. 6,9m?). Krzew ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare) o nr
inw. 45 przed cze$ciowym usuni¢ciem nalezy odmtodzi¢. Nastepnie nalezy go pielegnowaé w
formie zywoptotu o szerokosci 1,0m i na wysokos¢ do 0,8m.

Do usuniecia przewidziano nr inw. 40 w ramach czyszczenia podszytu.

Drzewa o nr inw. 31, 36, 37, 39, 41, 44, 47, 50, 52 i 53 nalezy zabezpieczy¢ na czas
trwania rob6t budowlanych.

7. Projekt zagospodarowania terenu

7.1. Opis ogolny

Projekt zaktada udostgpnienie terenu w formie placu zabaw mieszkancom okolicznych
zabudowan. Pomimo ograniczonej powierzchni, przewidziano stworzenie wygodnego uktadu
komunikacyjnego i1 funkcjonalnego. Starano si¢ zaproponowa¢ jak najbardziej uniwersalne
sprzgty, tak aby korzysta¢ z nich mogly rézne grupy wiekowe dzieci a nawet ich opiekunowie.
Ze wzgledu na charakter otoczenia, lasy i wiejski krajobraz, zdecydowano si¢ na sprzety
wykorzystujace naturalne materiaty, nie kontrastujace z sasiedztwem. Dopelnieniem oferty jest
wyposazenie nowoprojektowanego placu zabaw w malg architekture: tawki z oparciami i kosze
na odpadki.

7.2 Uklad komunikacyjny

Projekt przewiduje stworzenie $ciezki taczacej ul. Mojecicka z odsunigtym od niej o ok.
10m placem zabaw. Zaproponowano 2 wejscia przy czym uklad §ciezki zostat zaprojektowany w
taki sposob, aby byt jak najwygodniejszy dla uzytkownikéw i funkcjonalny a zarazem jak
najmniej ingerujgcy w istniejacy drzewostan. Sciezka ma 1,8m szerokosci. Ze wzgledu na
znaczne zageszczenie przebiega blisko kilku pni, w zwigzku z czym w trakcie eksploatacji parku
nalezy prowadzi¢ cigcia formujace koron drzew, rosnacych blisko $ciezek w sposob
umozliwiajacy zachowanie skrajni alejek parkowych tj. korona musi zaczynaé si¢ na wys. 2,5 -
3,0m.

7.2.1. Nawierzchnie

Nawierzchni¢ $ciezek nalezy wykona¢ z warstwy mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu 0+8mm — grubosci Scm, warstwy mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu
4/31,5 — grubo$ci 15cm, stabilizowanym mechanicznie oraz na podsypce z pospotki - grubosci
10cm.

Obrzeza Sciezek nalezy wykona¢ elementéw aluminiowych np. AluFlex 51 mocowanych
do podtoza za pomocg specjalnych gwozdzi 250x8mm wbijanych co 40cm.
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Dhugo$¢ obrzezy aluminiowych wynosi 71,8mb
¥.aczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych zwirowo - gliniastych wynosi 69,6m>.

Pod elementami placu zabaw dla dzieci przewiduje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng - zwir
2-8mm pozbawiony czgstek mutu 1 gliny o zaokraglonych, nieostrych krawedziach i migzszosci
warstwy 30cm. Jego powierzchnia wynosi 145,3 m”.

Obrzeza placu zabaw wykonac z pni akacjowych o $rednicy 15+22c¢m, posadowionych na
2 stopach fundamentowych o wymiarach 25x25x40cm z betonu C12/15 oraz palisad
drewnianych z drewna akacjowego o $rednicy ok. 30cm, posadowionych na tawie
fundamentowej 40x60cm 1 dtugosci dopasowanej do ditugosci palisady. W podobny sposéb
nalezy wykona¢ palisady na obszarze placu zabaw. Wysokos$ci palisad wg rysunkow.

Dhugos$¢ obrzezy z pni akacjowych wynosi 35,5mb. Palisady pelnigce funkcje¢ obrzeza zebrane sa
w trzy grupy, ktorych taczna dtugos¢ wynosi 7,5mb (25 szt.). Palisady na placu zabaw zebrane
sa w cztery grupy i w ich sktad wchodzi 27 szt. pni.

Projekt przewiduje wykonanie §ciezek o spadku poprzecznym jednostronnym wynoszacym
2% 1 podtuznych od 0,5+4%.

7.3. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano $ciezki, plac zabaw itd. Ze wzgledu na warunki geologiczne
planowane jest zdjecie wierzchniej warstwy gleby na glebokos¢ 50cm. W miejsce usunigtej
warstwy humusu przewiduje si¢ nawiezienie pospotki, ktorg nalezy zniwelowac teren w zakresie
przedstawionym na rysunku. Docelowa rzedna, wierzchniej warstwy zwiru na placu zabaw oraz
sciezki w obregbie tworzonej platformy, ma wynosi¢ 129,00 m n.p.m. Brzegi platformy nalezy
uformowac w skarpy obsypane humusem o nachyleniu 2:1. Pospotke nalezy uktada¢ warstwami
kolejno zaggszczanymi. Fundamenty pod sprzgty placu zabaw zostang posadowione na
glebokosci od 50 do 90cm w zalezno$ci od rodzaju sprzgtu i jego wymogoéw technicznych.
Pozostale elementy nalezy posadowi¢ zgodnie z projektem. Powstale z korytowania pod te
elementy masy ziemne nalezy czg$ciowo pozostawi¢ na terenie parku. Z ziemi pozyskanej z
wykopow nalezy stworzy¢ przedtluzenie platformy w kierunku wschodnim (zgodnie z
rysunkiem) oraz wykonac¢ jej skarpy w nachyleniu 1:2. Dodatkowo przewidziano uformowanie
trzech pagorkow. Jeden zaplanowano w potnocnej czesci parku pomigdzy placem zabaw a ul.
Mojecicka - bedzie miat on ok. 125cm wysokosci 1 pojemnos¢ ok. 19,5m?. Dwa pagorki
przewidziano we wschodniej czg$ci terenu przy granicy dziatki jeden wysokosci ok. 100cm i
pojemnosci ok. 22,3m’oraz drugi stworzony na przedtuzeniu platformy o wysokosci ok. 125¢m i
pojemnosci 20,2m’. Nachylenie pagorkoéw przewidziano w proporcji 1:2. Przy zachowaniu
docelowej wysokosci, wierzch nasypéw nalezy pokry¢ min. 10cm warstwa humusu z terenu
opracowania i obsia¢ mieszanka traw. Do rozplantowania oraz usypania pagorkéw na terenie
inwestycji przewidziano tacznie ok. 97,6m?, pozostate, ok. 15,7m’ masy ziemne przewidziane sa
do wywiezienia z terenu inwestycji.

7.4. Mala architektura

7.4.1. Lawki, siedziska i stol

Projekt zaktada montaz 2 tawek z oparciem oraz 4 siedzisk dla dzieci wykonanych z pni
robiniowych oraz stol. Lawki, stot 1 siedziska zostaly zaprojektowane na placyku w poblizu
placu zabaw.

Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy SIK-Holz (komplet ‘Rodzina” nr kat. 9.1.18)
Lawki: siedzisko 1 oparcie z drewna akacjowego, drewno oszlifowane, kanty zaokraglone,
lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow. Dlugos¢ tawki ok. 200cm szer.
siedziska ok. 30cm wys. siedziska ok. 45cm. Lawki nalezy montowa¢ do 2 kotw ziemnych
zasypac ziemig i dobrze zagescic.

Siedziska dla dzieci: pienki akacjowe $redn. ok. 28cm 1 wys. ok. 25cm okorowane
oszlifowane, lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow. Na siedzisku rzezbione
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w zabke, zOtwia, $limaka i biedronke. Pienki na stopie fundamentowej 50x50x40cm z betonu
C12/15

Stét z drewna akacjowego oszlifowanego lazurowane transparentnym lazurem bez
rozpuszczalnikow. Stot w ksztalcie liscia dlugos¢ blatu 200cm, szer blatu 100cm wys. 70cm.
Montowac na 2 stopach fundamentowych 40x40x60cm z betonu C12/15.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych tawek siedzisk i stotu niz zaproponowane w projekcie
pod warunkiem, Zze beda one identyczne pod wzgledem technicznym 1 estetycznym
z fawkami okreslonymi w projekcie.

7.4.2. Kosze na odpadki

Projekt przewiduje lokalizacj¢ 2 koszy na odpadki w miejscach, ktore beda tatwo dostepne.
Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy SIK-Holz (nr kat. 9.3.2). Konstrukcja stalowa,
cynkowana obudowana drewnem robiniowym. Sredni. 47cm i wys. 63cm poj. 37 1, z pokrywa,
Dopuszcza si¢ stosowanie innych koszy niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze
beda one identyczne pod wzgledem technicznym i estetycznym z koszami okreslonymi w
projekcie.

Kosze na odpadki nalezy montowaé¢ za pomoca kotw ziemnych, bedacych w zestawie,
zalanych betonem C12/15 ok.0,1m’ betonu.

7.4.3. Znak informacyjny

Zaprojektowana zostata plansza o wymiarach 50x70cm, na ktérej zawarto informacj¢ o
tym, ze projekt realizowany jest w ramach WBO 2017. Wzbogacono j3 o regulamin placu zabaw
1 niezb¢dne numery telefondw. Plansza ta stanowi osobny zatacznik do niniejszej dokumentacji.
Projekt przewiduje wydruk planszy dopasowany do wymiaré6w znaku informacyjnego na
materiale wodoodpornym oraz odpornym na dziatanie promieni UV z powtoka antygraffiti, a
nastepnie zamocowanie do znaku informacyjnego wykonanego z drewna robiniowego (drewno
oszlifowane, kanty zaokraglone, lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow).
Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy SIK-Holz (nr kat. 9.16.7.2).

Dopuszcza si¢ stosowanie innego znaku informacyjnego niz zaproponowany w projekcie
pod warunkiem, ze begdzie on identyczny pod wzgledem technicznym 1 estetycznym ze znakiem
okreslonymi w projekcie.

7.4.4. Elementy placu zabaw
Sprzety zabawowe wykazano w tabeli 2. Zaproponowano przyktadowe elementy firmy
SIK-Holz.

Tab. 2. Wykaz elementow placu zabaw 1 zagospodarowania terenu.

Nr Nazwa urzadzenia Przykladowy kolor Liczba
producent/ kod [szt.]
produktu
Elementy placu zabaw
1. | Hustawka "Bocianie gniazdo" z siecig Sik - Holz/ 4.3.1.2.1 | standardowy 1
2. | Karuzela "Kapsutka" Sik - Holz/ 4.8.27.1 |standardowy 1
3. | Kombinacja "Piotrus" Sik - Holz/ 5.716 standardowy 1
4. | Bujak "Komar" Sik - Holz/ 1.31.3 standardowy 1
Pozostale elementy malej architektury
5. | Komplet "Rodzina" Sik - Holz/ 9.1.18 standardowy 1
6. | Kosz z pokrywa Sik - Holz/ 9.3.2 standardowy 2
7. | Znak informacyjny Sik - Holz/ 9.16.7.2 | standardowy 1

Dopuszcza si¢ stosowanie innych sprzetow niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze beda one identyczne pod wzgledem technicznym i estetycznym ze
sprzetami okreslonymi w projekcie.

16



7.4.5. Ogrodzenie placu zabaw
Czesciowe ogrodzenie placu zabaw od strony rowu nalezy wykonaé z przeset z drewna

akacjowego, stupki z pni $redn. 18-22cm posadowionych na stopie fundamentowej 25%25x60cm
(na 10cm podsypce z pospoiki). Stupki do fundamentoéw nalezy montowac za pomocg tacznikow
systemowych do drewna PSW 90. Do shluipkéw zamontowane taty 5x5cm i do nich
przymocowane tarcice grubosci 25mm. Dhugos$¢ przesta wynosi 200cm, a wysoko$¢ ogrodzenia
100cm. Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia wynosi 18,0m.

7.5. Zielen

7.5.1 Zalozenia projektowe

Jako gléwne zatozenia projektowe przyjeto:
Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni placu zabaw umozliwiajacej aktywne spedzanie czasu
dla r6znych grup wiekowych.
Wykorzystanie istniejgcej roslinnosci i ograniczenie do minimum wycinek ze wzgledu na
zagospodarowanie.
Ograniczenie nasadzen do gatunkéw krzewdw ozdobnych, z racji duzego zageszczenia
drzew.
Uporzadkowanie istniejacej zieleni tj.:

- oczyszczenie grupy drzew w czesci zachodniej z mlodych samosiewow,

- zabiegi pielggnacyjne m.in. usuni¢cie suchych konarow, cigcia odmtadzajace

krzewu itp.

Zastosowanie atrakcyjnych gatunkow odpornych na warunki miejskie i dostosowanych
do siedliska.
Zastosowanie gatunkow bezpiecznych dla dzieci — nietrujacych i pozbawionych kolcow
oraz cierni.
Zastosowanie krzewow o wysokosci do 1,5m, tak aby nie tworzy¢ miejsc
niebezpiecznych, ostonigtych
Rekultywacje powierzchni trawiastych.

7.5.2 Uklad kompozycyjny

Projekt zieleni zaktada stworzenie atrakcyjnego uzupetienia placu zabaw sprzyjajacemu

wypoczynkowi 1 rekreacji. Wielko§¢ terenu oraz istniejacy gesty drzewostan sprawiaja, ze
zrezygnowano z nasadzen drzew. Postanowiono miejscowo wzbogaci¢ najnizsze pigtro terenu
zielonego nasadzeniami z ozdobnych krzewow. Przy doborze gatunkow krzewdw kierowano si¢
zarOwno atrakcyjnoscig 1 warunkami siedliskowymi, ale przede wszystkim bezpieczenstwem
uzytkownikdéw. Dobrano krzewy pozbawione kolcow i cierni oraz nietrujace.

7.5.3. Projektowana zielen
Szczegdtowy opis doboru materiatu roslinnego do nasadzen przedstawia tabela 3.

Tab. 3. Wykaz projektowanych roslin.

nr
proj.

Gatunek
(nazwa polska i tacinska)

Krzewy

1 | Pecherznica kalinolistna 'Luteus'
Physocarpus opulifolius 'Luteus'

2 | Tawula gestokwiatowa
Spiraea densiflora

3 | Tawuta japonska 'Genpei'
Spiraea japonica 'Genpei'
Synonim tac.: Spiraea japonica 'Shibori'
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nr Gatunek
proj. (nazwa polska i tacinska)

4 | JaSminowiec 'Erectus’
Philadelphus 'Erectus'

5 | Zylistek mieszancowy 'Strawberry Fields'
Deutzia xhybrida 'Strawberry Fields'

6 | Krzewuszka cudowna 'Victoria'
Weigela florida "Victoria'

7 | Porzeczka krwista 'Atrorubens'
Ribes sanguineum 'Atrorubens'

8 | Zylistek wysmukty
Deutzia gracilis

Trawnik z siewu [m’]: 250

8. Zestawienie powierzchni
Tab. 4. Zestawienie powierzchni

Nr Pozycja Powierzchnia
[m?]

1. Obszar opracowania 1436,0
2. Sciezki piesze 69,6
3. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw 145,3
4. Plac zabaw (nawierzchnia plus obrzeza) 153,4
5. Nasadzenia krzewow/bylin 9,7
6. Teren zielony 1213,0

9. Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych

Teren objety opracowaniem dostgpny jest dla os6b niepelnosprawnych

10. Warunki ochrony p.poz.
Nie dotyczy

11. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

12. Ograniczenia strefowe

Strefa klimatyczna: 11
Strefa wiatrowa: [

Strefa §niegowa: |

Strefa przemarzania: 80cm

13. Warunki ochrony konserwatorskiej

Teren obj¢ty opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

14. Charakterystyka ekologiczna

Realizacja zadania nie wplynie na stan srodowiska naturalnego. Projektowane elementy
nie s3 zroédlem emisji zanieczyszczen dla powietrza, wody ani gruntu.
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15. Mozliwos¢ odstgpienia od zatwierdzonego projektu

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza si¢ odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i1 projektowanych
rzednych terenu z tolerancjg +/- 15,0cm

16. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, odpowiednimi normami
1 warunkami BHP. Odstgpstwa od projektu wykraczajagce poza tolerancje dopuszczong
przepisami winny uzyskac akceptacj¢ Inwestora

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401 z dnia 06.02.2003).

17. Plan BIOZ
Podczas realizacji nie przewiduje si¢ zagrozen dla zycia lub zdrowia i w zwigzku z tym
inwestycja nie wymaga opracowania Planu BIOZ.
18. Rozbiorka

Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ rozbiorek.

19. Wycinka drzew i krzewow

Na projektowanym terenie przewiduje si¢ wycinke krzewoéw ze wzgledu na kolizje z
inwestycja. Wszystkie usuwane krzewy posiadajg wymiary dendrometryczne nie wymagajace
uzyskania zgody urzedu na ich usunigcie. Przewidziano takze czyszczenie podszytu.

20. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa si¢ z granicg inwestycji.
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Zalacznik nr 1
Strona 1/1

Element placu zabaw nr 1
Przyktadowy producent — SIK-Holz / hustawka "Bocianie gniazdo" z siecig- nr kat. 4.3.1.2.1

4.3.1.2.1 Swing with basket1 ﬂ
)

=
e

T

Gr., 4 - Swing, Carousels & Aerial Runways

Measures:
Width: 3.7 m t 3-12years
Height: 2.5 m
1 5wing basket @ =1.2m “,* 4 children
covered ring of aluminium
with PP-rope; T 2m

net mat and ropes made of
hercules material

from 5
with chains of stainless steel

2 Swing joints with safety chain
(olour: robinia bright

=
Ring: blue H ~ 345 kg; biggest ~ 65 kg
i

28.0 m?

Netand ropes: black

0 Notice:

Thestandard colourof the net
and the ropes is black!

2installers at 4 h; + equipment

The photo shows a customized -——— a
product. ! \

Certificate No. 11A 14 09 15064 125

L SIK-Holz’

1 ! Spielen =Individuell = Kreativ
| S P
M 1:200
A | R master enterprise for wood sculpture
Last update: 10/ 2016 @ SIK-Holzgestaltu ngs GmbH

Further infarmation: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54a, D-14913 Nied ergoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@sik- holz.de, www.sik-holz.delen, www.issuu.comisik-holz
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Zalacznik nr 2
Strona 1/1

Element placu zabaw nr 2
Przyktadowy producent — SIK-Holz / karuzela "Kapsutka"- nr kat. 4.8.27.1

14.8.27.1 (arousel»Rotary Capsule«

ROTATING INTEGRATIVE

= Swings, carousels & cable riders
Measures: 4 g

Diameter (total): 1.5 m
Height (platform): 0.15 m
Height (total): 1.0 m
Height (seat): 0.3 m

1 Swivel central

Panels robinia boards
(olour: robinia bright

3= 12years

~ 4 children

L.om

from &4

Gr.
t
it
L
B
@ wom
B
(U
L

~ 150 kg; biggest ~ 1o kg

2installers at 2 h; + equipment

lIJ ~ 0.4 m?

SIK-Holz quality inspection according
to DIN EN 176 at the factory by a
qualified playground inspector.

SIK-Holz

spielen = Individuell - Kreativ

masterenterprie forwood sculpture
Last update: 12016 © SIK-Holzgestaltungs GmbH

Further information: SIK- Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 543, D- 14913 Niedegoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@s ik- holz.de, www.sik- holz.dejen, www.issuu.comisik-hok
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Zalacznik nr 3
Strona 1/1

Element placu zabaw nr 3

Przyktadowy producent — SIK-Holz / kombinacja "Piotru$"- nr kat. 5.716

5.716 Multi unit «Fox»

(LIMBING

SUDIN

G

Deseription:
1 Play tower 6-cornered with pitched roof
f~2.0mPh=15m
25ide walls; I =1.0m; h=0.8and12m
2 Built-in bench; I=1.0m; h=03m
1 Slanted net entrance; 0.6 x 2.1 m; MW 3030 cm
1 Slanted ramp with support rope; w =07 m; h=1.5m
15lide (stainless steel); w=0.5m; h=15m
Side tim on both sides of the slide
1 Mttach ment play tower 3-corered
rohohom; Ph=1.0m
1 ladder; w=1.0m;h=0.5m
15lanted rampwith support rope; w=0.7m; h=1.0m
1 Attachment play tower; 1.0x 1.0 m; Ph=0.7 m
1 ladder;w=1.0m;h=07m
1 Fixed sand lift
15and tube (stainless steel); @~ 15¢cm; | =0.5m
15and chute, simple; @ ~20 cm; | = 0.5 m
Colour: robinia bright
Rope and net: blue

0 Notice:

The standard colourof the rope and net are blue!
The photo shows a customized product.

Last update: o7i2017

M 1:200
+

5 = Multi units

3= 6years

=12 children

15m

from 5 (118 in the area of sand play)

5.5 m?

~ 1240 kg; biggest ~ 750 kg

2installers at 15 h; + equipment

Elée o & FH

16

B~

~12m

‘)1?;': Certificate No. 71A 14 09 15061 127

SIK-Holz

Spielen = Individuell - Kreativ

master enterprise for wood sculpture
® SIK-Holzgestaltu ngs GmbH

Further information: SIK- Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54a, D- w913 Niedergoersdorf, +49 (0)3372. 799 o, info@sik-holz.de, www.sik- holz.delen
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Zalacznik nr 4
Strona 1/1

Element placu zabaw nr 4

Przyktadowy producent — SIK-Holz / bujak ,,Komar” - nr kat. 1.31.3

Springer on two springs, seats in-line

‘ﬁ'

4‘
k{_« ‘}

Measures:

Length: approx. 1.2 m
Width: approx. 0.4 m
Height: approx. 0.y m
2 footrests

2 springs (yellow)

2 ground anchors
Coloured design

1.31.3 Springer «Mosquiton»
1314 Springer «Spider»

further types on request

I8 G

SEESAWING

1= Rocking equipment

Gr.

1‘ 3- 6years

4t 2 children

T orm
from 3
124 m?
~130kg

2installers at1.5 h

Ele &K

2ground anchors

B

Certificate No.Z1A 14 09 15064123

SIK-Holz'

Spielen —Individuell - Kreativ

master enterprise for wood sculpture
® SIK-Holgestaltungs G mbH

Further information: $IK=Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf s4a, D=1913 Nied ergoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@sik- hol2.de, www.sik=holz.defen, www.issuu.comisik-holz

23



Zalacznik nr 5
Strona 1/1

Lawka
Przyktadowy producent — SIK-Holz / komplet "Rodzina" - nr kat. 9.1.18

0.1.18 Suite «Familiy 1»

Description:

2 Benches «Forest» with backrest
I=15m;wca.30cm; hc. 45cm
4 Bollards «Creepy crawdies»
g~28cm;h~35¢em

1Table, lead shaped
I=2.0mw=10m;h=0.65m
4 Ground anchors

coloured designed

Last update: 02/ 2017

A

MEETING

g - Park Furniture

all age groups

=~ 10 persons

8.0 m?

~ 460 kg; biggest ~ 120 kg

zinstallersat 8 h

E|lea & [ H

B~

4 GA + 0.6 m?

=S Certificate No. 714 14 10 15064 128

SIK-Holz'

Spielen = Individuell = Kreativ

YT

T ise of g
© SIK-Holz gest aitu ngs Gm|

Mastel

Further Inform ation: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54 a, D-14913 Niedergoersdorf, +49{0)33m2.799 0, info@sik-holz.de, www.sik-holz.defen, www. ssuu. comisik-holz
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Zalacznik nr 6

Strona 1/1

Kosz na odpadki
Przyktadowy producent — SIK-Holz / kosz z pokrywa - nr kat. 9.3.2

9.3.1/ 9.3.2
Dustbin, without lid / Dustbkin, with lid

Size:
Diameter: 47 cm
Height: 63 cm

1 Steel construction, hot galvanized,
covered with Robiniawood panelling
1 Container, contents 37|
1 Lid, hot galvanised and lackiert,
Lid with springlock
8 mm three core

9 - Park Furniture

Ll -

:"‘5 about 45 / 45 kg

CQ 1 installer at 0,5 / 0,5 h
1L.E 1/1

0,10 / 0,10 m*

FURTHER INFORMATION: SIK-HOLTGESTALTUNGS GMBH, LANGENLIPSDORF 544, D-14913 NIEDERGORSDORF; +49(0) 337427990 ; WWW.SIK- HOLZ.DE; INFO@SIK- HOLZ.DE
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Zalacznik nr 7
Strona 1/1

Znak informacyjny
Przyktadowy producent — SIK-Holz / znak informacyjny - nr kat. 9.16.7.2
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