
ścieżka żwirowa

żwir - nawierzchnia bezpieczna

żwir  płukany ∅2,0÷8,0mm

bez cząstek mułu i gliny 30cm

pospółka 20-70cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/8mm         5cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm  15cm

stabilizowanego mechanicznie

pospółka     10÷20cm

trawnik

geowłóknina

separująca

AluFlex 51

gwóźdź do obrzeży AluFlex

250×8mm co 40cm

AluFlex 51

gwóźdź do obrzeży AluFlex

250×8mm co 40cm

pień akacjowy Ø 15-22cm, dł 200cm

kotwiony 2 śrubami do stóp fundamentowych 25×25×40cm

beton C 12/15

okorowany, oszlifowany,

lazurowane transparentnym lazurem

bez rozpuszczalników

ława fundamentowa beton C12/15

40×40×60cm

palisada 5 słupków w grupie z drewna akacjowego Ø 30cm,

h= 30÷45cm długość całkowita pnia 70÷85cm

kotwione w ławie fundamentowej 77×109×60cm z betonu C12/15

słupk okorowany i oszlifowany,

lazurowany transparentnym lazurem bez rozpuszczalników
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