palisada 9 stupkéw z drewna akacjowego & 30cm, h= 30+40cm diugos¢ catkowita pni 70+80cm
kotwione w tawie fundamentowej 40x60cm z betonu C12/15
stupki okorowane i oszlifowane, lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow

PALISADA 1 - PRZEKROJ KONSTRUKCYINY lawa fundamentowa beton C12/15

40x60x286cm

palisada 11 stupkdéw z drewna akacjowego & 30cm, h= 35+55cm dtugos¢ catkowita pni 75+95cm
kotwione w tawie fundamentowej 40x60cm z betonu C12/15
stupki okorowane i oszlifowane, lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow

palisada 5 stupkéw z drewna akacjowego @ 30cm,

h= 30+40cm dtugosc¢ catkowita pni 70+80cm

kotwione w fawie fundamentowej 40x60cm z betonu C12/15
stupki okorowane i oszlifowane,

lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikéw

PALISADA 2 - PRZEKROJ KONSTRUKCYINY [lawa fundamentowa beton C12/15

40x60x356cm

tawa fundamentowa beton C12/15
40x60%x168cm

PALISADA 3 - PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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