Zwir - nawierzchnia bezpieczna Sciezka zwirowa trawnik

AluFlex 51 AluFlex 51

gwo6zdz do obrzezy AluFlex
250%8mm co 40cm

gwozdz do obrzezy AluFlex
250x8mm co 40cm

7~

geowtoknina
separujgca

awir ptukany ¢2,0+8,0mm mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/8mm 5cm

bez czgstek mutu i gliny 30cm

mieszanka kruszywa niezwigzanego 4/31,5mm 15cm

posp6ika 20-70cm stabilizowanego mechanicznie

pospo6tka 10+20cm

SCIEZKA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO I NAWIERZCHNIA
BEZPIECZNA ZE ZIRU PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

pieh akacjowy @ 15-22cm, dt 200cm

kotwiony 2 srubami do stop fundamentowych 25x25x40cm
beton C 12/15

okorowany, oszlifowany,

lazurowane transparentnym lazurem

bez rozpuszczalnikow

(1

jednostka
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stadium PROJEKT BUDOWLANY

rysunek KONSTRUKCJE - NAWIERZCHNIE

OBRZEZE PLACU ZABAW Z PNI AKACJOWYCH PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

data kwiecieri 2018 skala 1:20 numer rysunku 4




