7wir - nawierzchnia bezpieczna Sciezka zwirowa trawnik

AluFlex 51 AluFlex 51

gwozdz do obrzezy AluFlex
250x8mm co 40cm

gwdézdz do obrzezy AluFlex

geowtdknina 250x8mm co 40cm

separujgca

awir ptukany $2,0+8,0mm mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/8mm 5cm

bez czastek mutu i gliny 30cm

mieszanka kruszywa niezwigzanego 4/31,5mm 15cm
stabilizowanego mechanicznie

pospoétka 20-70cm

pospotka 10+20cm

SCIEZKA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO I NAWIERZCHNIA
BEZPIECZNA ZE ZIRU PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

pien akacjowy @ 15-22cm, dt 200cm

kotwiony 2 Srubami do stép fundamentowych 25x25x40cm
beton C 12/15

okorowany, oszlifowany,

lazurowane transparentnym lazurem

bez rozpuszczalnikow

jednostka
projektowa
2
inwestor Zarzad Zieleni Miejskiej
50-231 Wroctaw, ul. Trzebnicka 33
temat Mokrzanski Plac Zabaw
25
H dziatka nr 29/1, AM-6 obreb Mokra
autorzy tytut, imie, nazwisko numer uprawnien podpis
gtéwny projektant,  dr inz, arch. Przemystaw Wojsznis 72/08/DOIA
proj. zagosp.
terenu
projektant dr Piotr Reda

arch. krajobrazu

projektant

arch. krajobrazu mgr inz. Michat Budny

g:ggléklzf:jt)brazu mgr inz. Pawet Rymarowicz
stadium PROJEKT WYKONAWCZY
- , rysunek KONSTRUKCIJE - NAWIERZCHNIE
OBRZEZE PLACU ZABAW Z PNI AKACJOWYCH PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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