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I. CZESC OPISOWA
1. Nazwa inwestycji
Mokrzanski plac zabaw
(dziatka nr 29/1, AM-6, obr¢b: Mokra)

2. Inwestor
Zarzad Zieleni Migjskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroclaw

3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr DPIR.610.31.2017 z dnia 22.12.2017 .
zawarta pomiedzy Zarzadem Zieleni Miejskiej z siedzibg przy ul. Trzebnickiej 33 we
Wroclawiu, a Piotrem Reda dziatajacym pod firma Leaf Project Studio z siedzibg przy ul.
Kowienskiej 19 we Wroctawiu, na sporzadzenie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
Mokrzanski plac zabaw (dziatka nr 29/1, AM-6, obrgb: Mokra).

4. Materialy wyjsciowe
- Ustalenia ze Zleceniodawcg 1 Liderem projektu nr 103 zgloszonego w ramach
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2017
- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizje lokalne
- Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana 28.12.2017r. (Leaf Project Studio)
- Opinia geotechniczna (J. Sandecki styczen, 2018)
- Obowiazujace przepisy i normy

5.  Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania ogo6lnodostepnego
parku z placem zabaw o nawierzchni bezpiecznej z sypkiego zwiru wraz z zielenig urzadzona:
trawnikami, nasadzeniami z zieleni niskiej, $§ciezkami o nawierzchni zwirowej utwardzonej
oraz matg architekturg (tawki, kosze na odpadki).

6.  Stan aktualny terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Mojecickiej we Wroctawiu i
obejmuje dziatk¢ nr 29/1 (pow. 0,1436 ha) AM-6, obreb Mokra. Dziatka ta nalezy do gminy
Wroctaw w zarzadzie ZZM.

Przedmiotowy teren ma ksztalt zblizony do prostokata, wydluzonego w osi wschod —
zachdod o dhugosci ok. 54m 1 szeroko$ci, wahajacej si¢ od ok. 26 do ok. 29m. Od wschodu i
zachodu teren opracowania graniczy z dzialkami prywatnymi, natomiast od pdinocy
z ul. Mojecicka a od potudnia z rowem.

Przed ukonczeniem prac projektowych na terenie opracowania znajdowaly si¢ grunty
orne IVb klasy bonitacyjnej (w czgsci wschodniej) 1 pastwisko IV klasy bonitacyjnej (w czesci
srodkowej 1 zachodniej). Grunty te zostaly przeksztatcone na Bz w dniu 29.03.2018 r.

Przedmiotowa dziatka jest nieuzbrojona.

Wzdhuz poludniowej granicy terenu opracowania zlokalizowany jest row. Odprowadza
on wodg z p6l i 1ak na zachodzie w kierunku wschodnim.

W chwili obecnej na terenie znajdujg si¢ drzewa i krzewy rdéznego pochodzenia.
Zdecydowana wigkszo$¢ to samosiewy, ale teren porastaja takze pojedyncze drzewa i krzewy z
planowanych nasadzen. Najwicksze zageszczenie roslinnosci drzewiaste] znajduje si¢ w
zachodniej cze$ci terenu, gdzie w wyniku naturalnej sukcesji pojawita si¢ zwarta grupa olszy
czarnej (Alnus glutinosa) w wieku ok. 20 lat. W wschodniej czg$ci natomiast zadrzewienie jest
znacznie mniejsze 1 przewazaja gatunki owocowe, co pozwala sadzi¢ iz sg to pozostatosci po
dawnym sadzie. W tym rejonie charakter nasadzen planowych maja takze krzewy rosnace
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wzdhuz ul. Mojecickiej. Najstarsze natomiast drzewa rosng w czesci potudniowej, wzdtuz
rowu.

Teren opracowania jest stosunkowo ptaski i rownomiernie nachylony — réznica
wysokosci terenu wynosi ok. 1,5m. W czesci potnocnej wysokos¢ terenu wynosi 129,5m
n.p.m., stopniowo si¢ obnizajac w kierunku potudniowym i w poblizu rowu wynosi 128,0m
n.p.m. Miejscowo powierzchnia terenu jest nieréwna z pozostalo§ciami po usunigtych
drzewach.

6.1. Warunki wodno — gruntowe

Na terenie inwestycji pod warstwg gruntow niebudowlanych migzszosci 0,7+0,9m
wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Warstwa I- glina piaszczysta z przewarstwieniami
piaskow gliniastych. Warstwa Il — piaski srednie w stopie zaglinione z pojedynczymi zwirami.

Zwierciadlo wody pierwszego, przypowierzchniowego poziomu wod podziemnych dla
rzednej 128,5m n.p.m. ustabilizowalo si¢ na glgbokosci 0,7m Zaktadana amplituda wahan
rocznych nie powinna przekroczy¢ 0,3m. Warunki wodne sg niekorzystne i silnie uzaleznione od
aktualnego stanu wody w pobliskim rowie (wg. J. Sandecki, styczen 2018).

7.  Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Wszystkie drzewa 1 krzewy znajdujace si¢ w obrgbie prowadzenia prac budowlanych
muszg zostac starannie zabezpieczone na czas ich trwania.

7.1. Unikanie zageszczenia gleby w sasiedztwie drzew
Nadmierne zaggszczenie gleby w obrgbie systemu korzeniowego drzew prowadzi do
zmiany wlasciwos$ci fizycznych gleby 1 jej struktury. Zmniejszeniu ulegaja przestwory migdzy
gruzetkami gleby, co prowadzi do powstawania niekorzystnych warunkéw powietrznych
(stabsze natlenienie korzeni). Nalezy zatem bezwzglednie unikaé zageszczania gleby wokot
drzew przez wibrowanie, czy poruszanie si¢ ci¢zkiego sprzg¢tu (samochody ci¢zarowe, ciezki
sprzet specjalistyczny).

7.2. Zabezpieczenie systemu korzeniowego

W kazdym przypadku wykonywania otwartego wykopu niezabezpieczonego S$cianka
szczelng w sgsiedztwie drzewa odstonigty system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Poszczegolne korzenie o Srednicy powyzej 4 cm nalezy pozostawia¢ nieuszkodzone, a jesli
zostaly uszkodzone, to nalezy odcia¢ ich zniszczone koncowki ostrym narzedziem (powierzchnia
cigcia powinna by¢ rowna 1 gladka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu
(preparatu grzybobojczego), np. Funaben lub sproszkowanym weglem drzewnym. Powierzchnie
$cian wykopu pozostawiong otwartg dluzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktore nalezy silnie zwilza¢ woda celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem
(ryc. 1). Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.



Ryec. 1. Zabezpieczanie korzeni w wykopie (Chachulski 2000).
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Rézne przykladowe sposoby zabezpieczenia korzeni drzew w wykopach: a) sposdb przycigeia
korzeni na krawedzi wykopu, wicksze korzenie nalezy obandazowac juta lub widkning, b) ostonigcie
$ciany wykopu warstwa torfu a nastgpnic przykrycie juta lub folig, ¢) koleczek mocujgey ostong do zic-
mi, d) zamiast juty czy folii mozna uzy¢ matg sfomiang, ale jest to bardzo nictrwaly sposob i po krot-
kim okresie czasu zabezpieczenie ulega zniszczeniu.

Zmiana poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa prowadzi do
niekorzystnych zmian w obrgbie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej. Obnizanie terenu
prowadzi do odstonigcia korzeni 1 ich przesuszania oraz narazenia na uszkodzenia mechaniczne.
Podniesienie natomiast terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do niekorzystnych warunkow
tlenowych w obrgbie szyi korzeniowej 1 w efekcie do obumierania drzewa. Nalezy unika¢ zmian
poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa, a wszelkie konieczne tego typu zmiany
prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od drzewa, odpowiednio profilujac teren, tak, aby przy samym
drzewie poziom gruntu pozostal bez zmian (patrz ryc. 2).

Ryec. 2. Podwyzszanie terenu w poblizu drzew (Chachulski 2000).

Ponadto:
- Nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania si¢ 1 parkowania ci¢zkich pojazdéw bezposrednio pod

koronami drzew.




- Nie nalezy magazynowa¢ zadnych materiatdw budowlanych, np. kruszywa, gruntéw
nadktadowych pod koronami drzew.
- Nalezy prace ziemne w zakresie rzutu korony stara¢ si¢ prowadzi¢ r¢cznie.

7.3. Zabezpieczenie pni

Pnie w ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy odeskowa¢ na wysokos$¢
min. 2,5 m od poziomu gruntu. Odeskowanie nalezy przymocowa¢ do pnia w trzech miejscach w
odlegtosci 40 - 60 cm od siebie, np. opaskami z drutu lub tasma stalowa (patrz ryc. 3). Pomiedzy
odeskowanie, a powierzchni¢ pnia drzewa zaleca si¢ doda¢ material elastyczny
w postaci np. starych opon, grubych mat stomianych, rur drenarskich, itp.

Ryec. 3. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000).
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7.3.1. Drzewa przewidziane do zabezpieczenia
Drzewa przewidziane do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych
przedstawia tabela 1 (numeracja wg inwentaryzacji).

Tab.1. Drzewa do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych.

Nr Gatunek Obwod
inw. (nazwa polska i tacinska) pnia
[cm]
31. | Olsza czarna 28, 84
Alnus glutinosa
36. | Olsza czarna 23,57,
Alnus glutinosa 15
38. | Olsza czarna 62
Alnus glutinosa
39, | Olsza czarna 58, 60,
Alnus glutinosa 58, 50
41. | Sliwa domowa 23
Prunus domestica
43. | Sliwa domowa 55,22
Prunus domestica




Nr Gatunek Obwod
inw. (nazwa polska i tacinska) pnia
[cm]
44. | Sliwa domowa 19, 19
Prunus domestica
47. | Olsza czarna 150
Alnus glutinosa
50. | Jabton domowa 59,43
Malus domestica
52. | Jabton domowa 140
Malus domestica
53. | Czeres$nia ptasia 72,94
Prunus avium

8. Projekt zagospodarowania terenu

8.1. Opis ogolny

Projekt zaktada udostepnienie terenu w formie placu zabaw mieszkancom okolicznych
zabudowan. Pomimo ograniczonej powierzchni, przewidziano stworzenie wygodnego ukladu
komunikacyjnego i funkcjonalnego. Starano si¢ zaproponowac jak najbardziej uniwersalne
sprzety, tak aby korzysta¢ z nich mogly rézne grupy wiekowe dzieci a nawet ich opiekunowie.
Ze wzgledu na charakter otoczenia, lasy 1 wiejski krajobraz, zdecydowano si¢ na sprzety
wykorzystujace naturalne materialy, nie kontrastujace z sgsiedztwem. Dopelnieniem oferty jest
wyposazenie nowoprojektowanego placu zabaw w malg architekture: tawki z oparciami i kosze
na odpadki.

8.2 Uklad komunikacyjny

Projekt przewiduje stworzenie $ciezki taczacej ul. Mojecicka z odsunigtym od niej o ok.
10m placem zabaw. Zaproponowano 2 wejscia przy czym uklad §ciezki zostat zaprojektowany w
taki sposob, aby byt jak najwygodniejszy dla uzytkownikéw i funkcjonalny a zarazem jak
najmniej ingerujgcy w istniejacy drzewostan. Sciezka ma 1,8m szerokosci. Ze wzgledu na
znaczne zageszczenie przebiega blisko kilku pni, w zwigzku z czym w trakcie eksploatacji parku
nalezy prowadzi¢ cigcia formujace koron drzew, rosngcych blisko $ciezek w sposob
umozliwiajacy zachowanie skrajni alejek parkowych tj. korona musi zaczynac si¢ na wys. 2,5 -
3,0m.

8.2.1. Nawierzchnie

Nawierzchni¢ $ciezek nalezy wykona¢ z warstwy mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu 0+8mm — grubosci Scm, warstwy mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu
4/31,5 — grubosci 15cm, stabilizowanym mechanicznie oraz na podsypce z pospotki - grubosci
10cm.

Obrzeza Sciezek nalezy wykona¢ elementéw aluminiowych np. AluFlex 51 mocowanych
do podtoza za pomoca specjalnych gwozdzi 250x8mm wbijanych co 40cm.

Dhugo$¢ obrzezy aluminiowych wynosi 71,8m.
Laczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych zwirowo - gliniastych wynosi 69,6m>.

Pod elementami placu zabaw dla dzieci przewiduje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng - zwir
2+8mm pozbawiony czastek mutu i gliny o zaokraglonych, nieostrych krawedziach i migzszo$ci
warstwy 30cm. Jego powierzchnia wynosi 145,3 m”.

Obrzeza placu zabaw wykona¢ z pni akacjowych o $rednicy 15+22cm, posadowionych na
2 stopach fundamentowych o wymiarach 25x25x40cm z betonu C12/15 oraz palisad
drewnianych z drewna akacjowego o S$rednicy ok. 30cm, posadowionych na fawie
fundamentowej 40x60cm 1 dtugosci dopasowanej do dtugosci palisady. W podobny sposob
nalezy wykona¢ palisady na obszarze placu zabaw. Wysokosci palisad wg rysunkow.

Dhugo$¢ obrzezy z pni akacjowych wynosi 35,5mb. Palisady peligce funkcj¢ obrzeza zebrane sg
w trzy grupy, ktorych laczna dlugos¢ wynosi 7,5mb (25 szt.). Palisady na placu zabaw zebrane
sg w cztery grupy 1 w ich sktad wchodzi 27 szt. pni.



Projekt przewiduje wykonanie $ciezek o spadku poprzecznym jednostronnym wynoszacym

2% 1 podtuznych od 0,5+4%.

8.2.2. Punkty wspélrzednych fundamentéw obrzezy, ogrodzenia i palisad na placu

zabaw

Tab. 2. Wykaz punktow wspotrzednych fundamentoéw obrzezy, ogrodzenia i palisad na placu

zabaw.

Wspotrzedne fundamentow obrzezy, Wspotrzedne fundamentow obrzezy,
ogrodzenia i palisad na placu zabaw ogrodzenia i palisad na placu zabaw

Nr Ycseo=Xcap Xaeo=Y cap Nr Yseo=Xcap Xaeo=Y cap

punktu punktu
obrzeze placu zabaw 36| 6418757.5471 | 5671601.0818

1]6418744.0977 | 5671609.3209 37]6418758.2273 | 5671602.4267
216418742.679 5671608.8122 3816418758.3836 | 5671602.7863
316418742.2833 | 5671608.4825 3916418758.4038 | 5671603.9245
416418741.5351 | 5671607.1743 40| 6418757.7071 | 5671604.8803
516418741.3228 | 5671606.719 41|6418757.3636 | 5671605.088
6]6418740.8034 | 5671605.3043 42| 6418756.0641 | 5671605.8512
716418740.6721 | 5671604.819 43| 6418755.6151 | 5671606.0711
8 | 6418740.4092 | 5671603.335 44 | 6418754.2551 | 5671606.7204
916418740.3426 | 5671602.8426 ogrodzenie
10| 6418740.2024 | 5671601.3421 45| 6418739.739 5671601.4834
11]6418740.1849 | 5671600.8352 46| 6418739.9334 | 5671599.4929
121 6418740.2173 | 5671600.1252 47| 6418741.774 5671598.7103
13]6418740.4592 | 5671599.7311 48 | 6418743.765 5671598.5217
14]6418741.9159 | 5671599.3445 49 | 6418745.6797 | 5671597.9436
15]6418742.4166 | 5671599.2708 50| 6418747.3082 | 5671596.7826
16| 6418743.9167 | 5671599.1261 51]6418748.5412 | 5671595.2079
17 6418744.4087 | 5671599.0592 5216418750.3716 | 5671594.4019
18] 6418745.8931 | 5671598.7986 5316418752.3658 | 5671594.555
19| 6418746.3709 | 5671598.6156 5416418753.9119 | 5671595.8237
20| 6418747.6454 | 5671597.8113 palisady

21| 6418747.9267 | 5671597.4998 5516418744.1885 | 5671601.028
22 6418748.517 5671596.1131 56| 6418743.9385 | 5671600.5813
231 6418748.8995 | 5671595.7589 5716418744.1315 | 5671600.0294
2416418750.2897 | 5671595.1769 5816418743.6872 | 5671599.6154
25]6418750.6552 | 5671595.0344 5916418744.1119 | 5671599.4609
26| 6418751.763 5671595.177 60| 6418744.7785 | 5671599.5064
27]6418752.0826 | 5671595417 61]6418747.8407 | 5671598.4171
28| 6418753.3862 | 5671596.3987 62]6418748.1345 | 5671598.537
29| 6418753.3288 | 5671596.6612 63]6418749.7773 | 5671599.811
30| 6418753.4829 | 5671598.078 64| 6418750.3035 | 5671600.5924
31[6418754.8866 | 5671597.8301 6516418750.5165 | 5671601.6118
32| 6418755.1251 | 5671597.7507 66| 6418750.2111 | 5671602.6814
33| 6418756.2929 | 5671598.9261

34| 6418756.5887 | 5671599.3434

35]6418757.3339 | 5671600.6534

8.3. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano $ciezki, plac zabaw itd. Ze wzgledu na warunki geologiczne
planowane jest zdjecie wierzchniej warstwy gleby na glebokos¢ 50cm. W miejsce usunigtej
warstwy humusu przewiduje si¢ nawiezienie pospotki, ktorg nalezy zniwelowac teren w zakresie
przedstawionym na rysunku. Docelowa rzedna, wierzchniej warstwy zwiru na placu zabaw oraz
sciezki w obrebie tworzonej platformy, ma wynosi¢ 129,00 m n.p.m. Brzegi platformy nalezy
uformowa¢ w skarpy obsypane humusem o nachyleniu 2:1. Pospotke nalezy uktada¢ warstwami
kolejno zaggszczanymi. Fundamenty pod sprzgty placu zabaw zostang posadowione na
glebokosci od 50 do 90cm w zalezno$ci od rodzaju sprzgtu i jego wymogoéw technicznych.
Pozostale elementy nalezy posadowi¢ zgodnie z projektem. Powstate z korytowania pod te
elementy masy ziemne nalezy czg$ciowo pozostawi¢ na terenie parku. Z ziemi pozyskanej z
wykopow nalezy stworzy¢ przedtluzenie platformy w kierunku wschodnim (zgodnie z
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rysunkiem) oraz wykona¢ jej skarpy w nachyleniu 1:2. Dodatkowo przewidziano uformowanie
trzech pagorkéw. Jeden zaplanowano w pdinocnej czgsci parku pomiedzy placem zabaw a ul.
Mojecicka - bedzie miat on ok. 125cm wysokosci 1 pojemnos¢ ok. 19,5m?. Dwa pagorki
przewidziano we wschodniej czg$ci terenu przy granicy dziatki jeden wysokosci ok. 100cm i
pojemnosci ok. 22,3m’oraz drugi stworzony na przedhuzeniu platformy o wysokosci ok. 125cm i
pojemnosei 20,2m’. Nachylenie pagorkéw przewidziano w proporcji 1:2. Pagorki i platforme
wykonywaé warstwami gr. 20cm 1 zaggszczaé, skarpy pagérkow formowac jako delikatnie
wyoblone. Przy zachowaniu docelowej wysokos$ci, wierzch nasypéw nalezy pokry¢ min. 10cm
warstwg humusu z terenu opracowania i obsia¢ mieszanka traw. Do rozplantowania oraz
usypania pagorkow na terenie inwestycji przewidziano lacznie ok. 97,6m?, pozostate, ok. 15,7m’
masy ziemne przewidziane sg do wywiezienia z terenu inwestycji.

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie mas ziemnych wraz z ich pochodzeniem i
przeznaczeniem.

Tab. 3. Bilans mas ziemnych.

Nr Bilans mas ziemnych Objetosé
[m?]

1. Korytowanie §ciezek 34,8
2. Korytowanie pod krawezniki 1,8
3. Korytowanie pod nawierzchni¢ bezpieczng 74,0
4. Fundamenty tawek 0,7
5. Fundamenty pod obrzeze placu zabaw 0,9
6. Fundamenty pod ogrodzenie 0,4
7. Fundamenty pod palisady 0,7
8. Fundamenty koszy 0,0
RAZEM 113,3

9. Rabata przy palisadzie 1,1
10. | Skarpa, opaska wokot placu zabaw, platforma 34,5
11. |Pagoreknr 1 22,3
12. | Pagorek nr 2 20,2
13. | Pagoérek nr 3 19,5
RAZEM 97,6

| 14. | Wywiezienie 15,7

8.3.1. Punkty wspoélrzednych platformy i pagorkow

Tab. 4. Wykaz punktow wspotrzednych platformy 1 pagorkow.

Wspotrzedne platformy i pagorkow Wspotrzedne platformy i pagorkow
Symbol Yseo=Xcap Xaeo=Y cap Symbol Yseo=Xcap Xgeo=Ycap
punktu punktu

platforma P17 | 6418754,46 5671591,504
P1|6418742,15 5671608,445 P18 | 6418752958 5671592,854
P2 | 6418737,459 5671602,955 P19 | 6418752,547 5671593,914
P3| 6418738,605 5671598,842 P20 | 6418753,424 5671595,626
P4 | 6418741,609 5671597,635 P21 | 6418755,981 5671597,382
P5 | 6418745,181 5671596,77 P22 | 6418756,906 5671598,138
P6 | 6418747,276 5671594,927 P23 | 6418757,461 5671599,847
P7|6418751,044 5671592,173 P24 | 6418758,433 5671601,157
P8 | 6418757,483 5671588,59 P25 6418756,189 5671594,576
P9 | 6418758,416 5671588,762 P26 | 6418756,001 5671593,527

P10 | 6418760,814 5671600,917 P27 6418755,367 5671593,979

pagorek 1 pagorek 2

P11|6418759,883 5671601,2 P28 | 6418763,926 5671612,917

P12 | 6418760,352 5671599,586 P29 | 6418764,588 5671611,068

P13 | 6418759,217 5671596,958 P30 | 6418763,707 5671607,783

P14 | 6418758,415 5671592,673 P31|6418763,325 5671605,836

P15|6418757,8 5671591,126 P32 | 6418762,334 5671604,117

P16 | 6418756,369 5671590,607 P33 | 6418762,077 5671602,323




Wspotrzedne platformy i pagorkow Wspotrzedne platformy i pagorkow
Symbol Yseo=Xcap Xaeo=Y cap Symbol Yseo=Xcap Xceo=Ycap
punktu punktu

P34 | 6418760,769 5671601,179 P46 | 6418757,503 5671613,687

P35 | 6418759,663 5671601,699 P47 | 6418756,276 5671612,644

P36 | 6418759,347 5671602,908 P48 | 6418754,583 5671610,189

P37 | 6418758,72 5671604,541 P49 | 6418752,267 5671608,971

P38 | 6418758,632 5671606,537 P50 | 6418750,047 5671609,478

P39 | 6418759,592 5671609,377 P51 | 6418749,134 5671611,379

P40 | 6418760,828 6418760,828 P52 | 6418750,528 5671614,12

P41 | 6418762,035 5671610,214 P53 | 6418753,643 5671615,408

P42 | 6418761,709 5671607,871 P54 | 6418757,074 5671614,546

P43 | 6418760,741 5671605,33 P55 | 6418753,155 5671612,672

P44 | 6418760,436 5671605,57 P56 | 6418752,713 5671611,85

P45 | 6418761,227 5671607,341 P57 | 6418751,84 5671611,532

pagorek 3 P58 | 6418752,269 5671612,324

8.4. Mala architektura

8.4.1. Lawki, siedziska i stol

Projekt zaklada montaz 2 lawek z oparciem oraz 4 siedzisk dla dzieci wykonanych z pni
robiniowych oraz stol. Lawki, stot i siedziska zostaly zaprojektowane na placyku w poblizu
placu zabaw.

Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy SIK-Holz (komplet ‘Rodzina” nr kat. 9.1.18)
Lawki: siedzisko 1 oparcie z drewna akacjowego, drewno oszlifowane, kanty zaokraglone,
lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow. Dlugos¢ tawki ok. 200cm szer.
siedziska ok. 30cm wys. siedziska ok. 45cm. Lawki nalezy montowa¢ do 2 kotw ziemnych
zasypac ziemig i dobrze zagescic.

Siedziska dla dzieci: pienki akacjowe $redn. ok. 28cm 1 wys. ok. 25cm okorowane
oszlifowane, lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow. Na siedzisku rzezbione
w zabke, zotwia, §limaka i1 biedronke. Pienki na stopie fundamentowej 50x50x40cm z betonu
CI12/15

Stot z drewna akacjowego oszlifowanego lazurowane transparentnym lazurem bez
rozpuszczalnikéw. Stol w ksztalcie liscia dlugosé¢ blatu 200cm, szer blatu 100cm wys. 70cm.
Montowac¢ na 2 stopach fundamentowych 40x40x60cm z betonu C12/15.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych tawek siedzisk i stolu niz zaproponowane w projekcie
pod warunkiem, ze beda one identyczne pod wzglegdem technicznym 1 estetycznym
z tawkami okre$lonymi w projekcie.

8.4.2. Kosze na odpadki

Projekt przewiduje lokalizacj¢ 2 koszy na odpadki w miejscach, ktore beda tatwo dostepne.
Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy SIK-Holz (nr kat. 9.3.2). Konstrukcja stalowa,
cynkowana obudowana drewnem robiniowym. Sredni. 47cm i wys. 63cm poj. 37 1, z pokrywa,
Dopuszcza si¢ stosowanie innych koszy niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze
beda one identyczne pod wzgledem technicznym 1 estetycznym z koszami okreslonymi w
projekcie.

Kosze na odpadki nalezy montowa¢ za pomocg kotw ziemnych, bedacych w zestawie,
zalanych betonem C12/15 ok.0,1m’ betonu.

8.4.3. Znak informacyjny

Zaprojektowana zostata plansza o wymiarach 50%70cm, na ktoérej zawarto informacj¢ o
tym, ze projekt realizowany jest w ramach WBO 2017. Wzbogacono ja o regulamin placu zabaw
1 niezbedne numery telefonow. Plansza ta stanowi osobny zatgcznik do niniejszej dokumentacji.
Projekt przewiduje wydruk planszy dopasowany do wymiar6w znaku informacyjnego na
materiale wodoodpornym oraz odpornym na dzialanie promieni UV z powlokg antygraffiti, a
nastepnie zamocowanie do znaku informacyjnego wykonanego z drewna robiniowego (drewno
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oszlifowane, kanty zaokraglone, lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikow).
Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy SIK-Holz (nr kat. 9.16.7.2).

Dopuszcza si¢ stosowanie innego znaku informacyjnego niz zaproponowany w projekcie
pod warunkiem, ze begdzie on identyczny pod wzgledem technicznym i estetycznym ze znakiem
okreslonymi w projekcie.

8.4.4. Elementy placu zabaw
Sprzety zabawowe wykazano w tabeli 5. Zaproponowano przyktadowe elementy firmy
SIK-Holz.

Tab. 5. Wykaz elementow placu zabaw 1 zagospodarowania terenu.

Nr Nazwa urzadzenia Przykladowy kolor Liczba
producent/ kod [szt.]
produktu
Elementy placu zabaw
1. | Hustawka "Bocianie gniazdo" z siecig Sik - Holz/ 4.3.1.2.1 | standardowy 1
2. | Karuzela "Kapsutka" Sik - Holz/ 4.8.27.1 |standardowy 1
3. | Kombinacja "Piotrus" Sik - Holz/ 5.716 standardowy 1
4. | Bujak "Komar" Sik - Holz/ 1.31.3 standardowy 1
Pozostale elementy malej architektury
5. | Komplet "Rodzina" Sik - Holz/ 9.1.18 standardowy 1
6. | Kosz z pokrywa Sik - Holz/ 9.3.2 standardowy 2
7. | Znak informacyjny Sik - Holz/ 9.16.7.2 | standardowy 1

Dopuszcza si¢ stosowanie innych sprzetow niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze beda one identyczne pod wzgledem technicznym i estetycznym ze sprzetami
okreslonymi w projekcie. Rozmieszczenie sprzetow wg rys. 4.

8.4.5. Ogrodzenie placu zabaw

Czesciowe ogrodzenie placu zabaw od strony rowu nalezy wykona¢ z przeset z drewna
akacjowego, stupki z pni $redn. 18-22cm posadowionych na stopie fundamentowej 25%25x60cm
(na 10cm podsypce z pospoiki). Stupki do fundamentoéw nalezy montowac¢ za pomocg tacznikow
systemowych do drewna PSW 90. Do sluipkéw zamontowane taty 5x5cm i do nich
przymocowane tarcice grubosci 25mm. Dhugos$¢ przesta wynosi 200cm, a wysoko$¢ ogrodzenia
100cm. Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia wynosi 18,0m.

8.4.6. Punkty wspolrzednych elementow placu zabaw

Tab. 6. Wykaz punktow wspotrzednych elementow placu zabaw.
Wspotrzedne sprzetow

Symbol
punktu

Ygeo=Xcap

Xaeo=Ycap

6418741.5594

5671605.2799

6418744.4155

5671602.6674

6418747.2128

5671601.4683

6418750.2225

5671597.6586

6418750.6721

5671597.2613

6418753.034

5671602.1886

6418753.4239

5671601.3775

6418754.4761

5671602.8818

6418754.866

5671602.0706

6418747.9038

5671604.8593

6418745.7919

5671605.6259
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8.5. Zielen

8.5.1 Zalozenia projektowe
Jako gtéwne zatozenia projektowe przyjeto:
- Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni placu zabaw umozliwiajacej aktywne spedzanie czasu
dla r6znych grup wiekowych.
- Wykorzystanie istniejacej roslinnosci i ograniczenie do minimum wycinek ze wzgledu na
zagospodarowanie.
- Ograniczenie nasadzen do gatunkéw krzewow ozdobnych, z racji duzego zageszczenia
drzew.
- Uporzadkowanie istniejgcej zieleni tj.:
- oczyszczenie grupy drzew w czesci zachodniej z mtodych samosiewow,
- zabiegi pielegnacyjne m.in. usunig¢cie suchych konaréw, ciecia odmiadzajace

krzewu itp.
- Zastosowanie atrakcyjnych gatunkéw odpornych na warunki miejskie 1 dostosowanych
do siedliska.
- Zastosowanie gatunkoéw bezpiecznych dla dzieci — nietrujacych 1 pozbawionych kolcow
oraz cierni.

- Zastosowanie krzewow o wysokosci do 1,5m, tak aby nie tworzy¢ miejsc
niebezpiecznych, ostoni¢tych
- Rekultywacje powierzchni trawiastych.

8.5.2 Uklad kompozycyjny

Projekt zieleni zaklada stworzenie atrakcyjnego uzupetienia placu zabaw sprzyjajacemu
wypoczynkowi 1 rekreacji. Wielko$¢ terenu oraz istniejacy gesty drzewostan sprawiaja, ze
zrezygnowano z nasadzen drzew. Postanowiono miejscowo wzbogaci¢ najnizsze pigtro terenu
zielonego nasadzeniami z ozdobnych krzewow. Przy doborze gatunkéw krzewow kierowano si¢
zarOwno atrakcyjnoscig i warunkami siedliskowymi, ale przede wszystkim bezpieczenstwem
uzytkownikéw. Dobrano krzewy pozbawione kolcow i cierni oraz nietrujace.

8.5.3. Projektowana zielen
Szczegotowy opis doboru materiatu roslinnego do nasadzen przedstawia tabela 7.

Tab. 7. Wykaz projektowanych roslin.

nr proj. Gatunek Tlos¢ Opis
(nazwa polska i facinska) [szt.]
Krzewy
1{Pecherznica kalinolistna 'Luteus' 2|Soliter. Materiat szkétkarski: wys.60+100cm min. 5
Physocarpus opulifolius 'Luteus' pedow pojemnik C3.

N
N

Tawula gegstokwiatowa Grupa krzewow. Wigzba sadzenia: co 0,6m =
Spiraea densiflora 1,7szt./m. Materiat szkotkarski: wys. roslin min.
30+40cm, min. 3 pedy, C2.

W
N

Tawuta japonska 'Genpei' Grupa krzewow. Wiezba sadzenia: co 0,7m =
Spiraea japonica 'Genpei' 1,4szt./m. Materiat szkotkarski: wys. roslin min.
Synonim tac.: Spiraea japonica 'Shibori' 30+40cm, min. 3 pedy, C2.

9%}

4|Jasminowiec 'Erectus’ Grupa krzewdéw. Wiezba sadzenia: co 0,7m =
Philadelphus 'Erectus' 1,4szt./m. Materiat szkotkarski: wys. roslin min.
40+60cm, min. 3 pedy, C3.

Al

(o4
[N

Zylistek mieszancowy 'Strawberry Fields Grupa krzewow. Wigzba sadzenia: co 0,9m =
Deutzia xhybrida 'Strawberry Fields' 1,1szt./m. Materiat szkotkarski: wys. roslin min.
40+50cm, min. 3 pedy, C3.
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nr proj. Gatunek Tlos¢ Opis

(nazwa polska i facinska) [szt.]
6|Krzewuszka cudowna "Victoria' 9|Grupa krzewdéw. Wiezba sadzenia: 0,45%0,45m =
Weigela florida "Victoria' Sszt./m2. Materiat szkétkarski: wys. min. 30-+40cm,
min. 3 pedy, C3.
7|Porzeczka krwista 'Atrorubens' 1{Soliter. Materiat szkotkarski: wys.60+100cm min. 5
Ribes sanguineum 'Atrorubens' pedow pojemnik C3.
8|Zylistek wysmukty 8|Grupa krzewow. Wigzba sadzenia: co 0,5m = 2szt./m.
Deutzia gracilis Materiat szkotkarski: wys. roslin min. 30+40cm, min.
5 pedy, C2.
krzewy lacznie 31
Trawniki
trawnik z siewu [m’] 250|Trawnik. Siew tradycyjny. Norma wysiewu 250kg/ha
(25g/m?)

8.5.4. Realizacja projektowanej zieleni
W miejscach, gdzie jest to konieczne nalezy uzupetni¢ ubytki gruntu do poziomu terenu
sasiadujacego, z zachowaniem co najmniej 10cm wierzchniej warstwy urodzajnej. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z sadzeniem roslin nalezy usuna¢ wszystkie skupiska gruzu
oraz §mieci z terenu inwestycji.

8.5.5. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslin
Wszelkie prace zwigzane z zakladaniem zieleni muszg by¢ prowadzone dopiero po
zakonczeniu prac budowlanych.
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrdwnana, pozbawiona S$mieci
1 pozostatosci po budowie. Gleba pod nasadzenia krzewow powinna by¢ przygotowana przed ich
sadzeniem (nawieziona w miejscach, gdzie zachodzi taka potrzeba, przekopana
1 odchwaszczona).

8.5.6. Nasadzenia krzewow

Wielkos¢ materialu  szkotkarskiego dla  poszczegdlnych  krzewdéw  okreslono
w tabeli 7. Krzewy nalezy sadzi¢ w doly o wymiarach dostosowanych do bryly korzeniowe;,
zwykle jest to 0,2 % 0,2 m dla mniejszych i 0,3 x 0,3 m dla wigkszych krzewow,
w podloze z ziemi urodzajnej Doty przewiduje si¢ zaprawi¢ ziemig kompostowa 70% mieszang
z substratem torfowym 30% na Im’ takiego humusu nalezy dodaé¢ 100 1 hydrozelu
granulowanego poprawiajacego warunki sorbcyjne gleby. Powierzchni¢ gleby pod posadzonymi
krzewami nalezy wyscidtkowaé przekompostowang i odkwaszong korg warstwa grubosci 10 cm.
Wszystkie krzewy nalezy zaraz po posadzeniu obficie podla¢ zamulajac system korzeniowy —
ok. 10 1 wody pod kazdy krzew. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych krzewow
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowal uszkodzenie systemu wlosnikow
korzeniowych.

8.5.7. Przygotowanie terenu pod trawniki

Rozw¢j trawnikow zalezy od przygotowania powierzchni do siewu. Caty teren
przeznaczony pod powierzchnie trawnikowe musi by¢ wyréwnany. Pod trawnik planuje si¢
roztozy¢ warstwe ziemi pozyskanej z korytowania $ciezek wymieszang z piaskiem dla uzyskania
lepszej przepuszczalnosci wody. Grubos¢ ziemi urodzajnej 10 cm. Po nawiezieniu ziemi nalezy
odczeka¢ okoto 2 tygodnie dla naturalnego osiadania gruntu i po tym okresie przystapi¢ do
dalszych prac zwigzanych z zaktadaniem powierzchni trawiastych. Caty teren przeznaczony pod
budowane trawnikow powinien by¢ zwatowany i odchwaszczony.

8.5.8. Zakladanie trawnikow

8.5.8.1. Zakladanie trawnikéw z siewu
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Trawniki nalezy wykona¢ na pagorkach, platformie i na terenach zniszczonych podczas
realizacji inwestycji.

Trawniki planuje si¢ wykona¢ metoda siewu tradycyjnego, wykona¢ je nalezy
siewnikiem. Po wysiewie nasion nalezy zastosowa¢ watowanie. W przypadku, gdy gleba jest
mokra, nalezy watowanie wykona¢ w pdzniejszym terminie. Najlepszym terminem wykonania
siewu jest wiosna (kwiecien) lub II potowa lata (koniec sierpnia, do konca wrze$nia). Nie zaleca
si¢ wykonywania siewow w I potowie lata (czerwiec - lipiec). Rozw¢j wysianych gatunkow
zalezy przede wszystkim od przebiegu pogody. Nalezy zatem teren zaktadanej powierzchni
trawiastej po siewie deszczowaé dawka 5 + 10 mm opadu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym [
roku. Po wschodach nalezy zastosowa¢ nawozenie pogltowne azotem w ilosci 30 kg N/ha.
Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy run osiagnie wysokos¢ 10+15 cm. W latach nastgpnych
nalezy nawozi¢ powierzchnie trawiaste dawka 500 kg Polifoski na 1 ha.

Dla trawnikéw przyjeto norme wysiewu 250 kg nasion na 1 ha (25 g/m?). Przyktadowa
mieszanka traw Super Sport firmy Barenbrug - odporna na intensywne uzytkowanie. Dopuszcza
si¢ stosowanie innej mieszanki traw niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze bedzie
ona spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe na pdzniejsze uzytkowanie trawnika.

Laczna powierzchnia trawnikéw z siewu wynosi ok. 250 m?.

8.5.9. Pielegnacja nasadzen
Po posadzeniu krzewow w celu utatwienia, a czgsto wrecz umozliwienia im przyjecia si¢
na nowym miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegow
pielegnacyjnych:

e Regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letnie;j.

e Nawozenie, poczawszy od nastepnego roku po posadzeniu. Zaleca si¢ stosowanie nawozow
pelosktadnikowych (NPK) wolno dziatajacych - granulatow otoczkowanych, np. Osmocote.

e Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, oraz
wykonywanie ewentualnych opryskow srodkami ochrony roslin w przypadku zaatakowania
przez szkodniki.

e Regularne przeglady stanu misy wokol krzewdw soliterowych i stanu wigzan do palikow
oraz usuwanie stwierdzonych usterek. Paliki po dwoch latach mozna, a po trzech nalezy
usunac.

W okresie jesiennym wskazane jest okopczykowanie roslin wrazliwych na mrozy, a na
wiosng rozgarnigcie kopczykow 1 uformowanie mis wokot krzewow soliterowych.
Nowo zalozone trawniki nalezy kosi¢ min. 8 razy w sezonie wegetacyjnym, tak aby nie
dopusci¢ do rozwoju roslin dwulisciennych.
Przewiduje si¢ 36-miesieczny okres gwarancyjny na wykonane prace i objecie
pielegnacja przez wykonawce trawnikow i nasadzen krzewow.

9. Zestawienie powierzchni
Tab. 8. Zestawienie powierzchni.

Nr Pozycja Powierzchnia
[m’]
1. | Obszar opracowania 1436,0
2. | Sciezki piesze 69,6
3. | Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw 145,3
4. | Plac zabaw (nawierzchnia plus obrzeza) 153,4
5. | Nasadzenia krzewow/bylin 9,7
6. | Teren zielony 1213,0

10. Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych

Teren objety opracowaniem dostgpny jest dla oséb niepetnosprawnych

14



11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

12. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

13. Ograniczenia strefowe

Strefa klimatyczna: 11
Strefa wiatrowa: I

Strefa §niegowa: |

Strefa przemarzania: 80cm

14. Warunki ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

15. Charakterystyka ekologiczna

Realizacja zadania nie wptynie na stan §rodowiska naturalnego. Projektowane elementy
nie sg zrodlem emisji zanieczyszczen dla powietrza, wody ani gruntu.

16. Mozliwos$¢ odstapienia od zatwierdzonego projektu

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza si¢ odstgpstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie wymiarow poziomych i1 projektowanych
rz¢dnych terenu z tolerancjg +/- 15,0cm

17. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, odpowiednimi normami
i warunkami BHP. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong
przepisami winny uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401 z dnia 06.02.2003).

18. Plan BIOZ
Podczas realizacji nie przewiduje si¢ zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi i w zwigzku z
tym inwestycja nie wymaga opracowania Planu BIOZ.
19. Rozbiorka

Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ rozbiorek.

20. Wycinka drzew i krzewow

Na projektowanym terenie przewiduje si¢ wycinke krzewow ze wzgledu na kolizj¢ z
inwestycja. Wszystkie usuwane krzewy posiadajag wymiary dendrometryczne nie wymagajace
uzyskania zgody urzedu na ich usunigcie. Przewidziano takze czyszczenie podszytu.

21. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa si¢ z granicg inwestycji.
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I1. ZALACZNIKI - elementy malej architektury

Zalacznik nr 1
Strona 1/2

Element placu zabaw nr 1
Przyktadowy producent — SIK-Holz / hustawka "Bocianie gniazdo" z siecig- nr kat. 4.3.1.2.1

4.3.1.2.1 Swing with basket1 i
—

- (_&’4
sl
Measures: Gr. - Swing, Carousels & Aerial Runways
- Width: 3.7 m
Height: 2.5 m t 3-12years
1 Swing basket @ =1.2m ﬁ* R
covered ring of aluminium
with PP-rope; - am

net mat and ropes made of

hercules material from 5

with chains of stainless steel

2 Swing joints with safety chain 28.0 m?

Colour: robinia bright

-
Ring: blue H ~ 345 kg; biggest ~ 65 kg
(¥ |

Netand ropes: black

0 Notice:

Thestandard colour of the net
and the ropes is black!

The photo shows a customized === b
product. / '

2installers at 4 h; + equipment

iy

‘!. ~o05m

Certificate No. 1A 14 09 15064 125

L SIK-Holz'

1 ! Spielen — Individuell - Kreativ
LI a
M 1:200
0y master enterprise for wood sculpture
Last update: 10/ 2016 @ SIK-Halzgestaltu ngs GmbH

Further infarmation: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf sua, D-wa13 Nied ergoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@sik- holz.de, www.sik-holz.delen, www.issuu.comisik-holz
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Strona 2/2

Zalacznik nr 1

Element placu zabaw nr 1 — karta montazowa

Przyktadowy producent — SIK-Holz / hustawka "Bocianie gniazdo" z siecig- nr kat. 4.3.1.2.1

—7o9 1l

[+

BujeinjEU

7.4 00 44 FEJUON
g = "WN 133roud
7L E0 LV'TTLEY
ZL ED iy . =V i
YT A
s
lessaupy
opzelub siuepog BYMEISNH
*1¥3roud
1 09e i

Bl
-

modns Buioy
Z NYZEIMZ M BOIUZ0N SMI[ZOW
nzejuow

nosfeiw eu gizpmesds Auejwim

MQJUBWEPUN} UB|d

eluyoziomod euebewim - Inzy
. 1 (%3 T
| N0q Z OPIA
,opzeiub aiueloog, exmelsnH
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Zalacznik nr 2
Strona 1/2

Element placu zabaw nr 2
Przyktadowy producent — SIK-Holz / karuzela "Kapsutka"- nr kat. 4.8.27.1

14.8.27.1 (arousel»Rotary Capsule«

ROTATING INTEGRATIVE

= Swings, carousels & cable riders
Measures: 4 g

Diameter (total): 1.5 m
Height (platform): 0.15 m
Height (total): 1.0 m
Height (seat): 0.3 m

1 Swivel central

Panels robinia boards
(olour: robinia bright

3= 12years

~ 4 children

L.om

from &4

~ 150 kg; biggest ~ 1o kg

2installers at 2 h; + equipment

Gr.
t
it
L
B
@ wom
B
(U
L

lIJ ~ 0.4 m?

SIK-Holz quality inspection according
to DIN EN 176 at the factory by a
qualified playground inspector.

SIK-Holz

spielen = Individuell - Kreativ

masterenterprie forwood sculpture
Last update: 12016 © SIK-Holzgestaltungs GmbH

Further information: SIK- Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 543, D- 14913 Niedegoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@s ik- holz.de, www.sik- holz.dejen, www.issuu.comisik-hok
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Zalacznik nr 2
Strona 2/2

Element placu zabaw nr 2- karta montazowa
Przyktadowy producent — SIK-Holz / karuzela "Kapsutka"- nr kat. 4.8.27.1

Widok lawka - belki
|z drewna robinii oszlifowane | heblowa

ostona deski 22x50x1000 m
et e I}! z drewna robinii
heblowane,kant
| zookraglone

Rzut - wymagana powierzchnia

M 1:100 m,cm
gl ey
“ k.
i N
/ N\
' . \
f CT .,
\ Bl /
\ +—2150 4 J
\ 7
~ 7
gy Element fundamentu M 1:25 cm
| @550 1
-min. klasa ziemi [ll; sprawdzi¢
zagegszczenie lub zwigkszyé wymiary-
o =
fundament

1

AR
o |/ /é,__bemn

10 min. 70
o
g_ —
b

IR A AP Ar
+—80 & ; |_tluczen
L 80 L
PROEKT: MS: BLATT:
Karuzelal "Kapsutka" A 1:50 111
ADRESSAT: DATUM:
24.08.2015
SB
BoG SIK-Holr
ARTINEL N Spleben - Individuell - Kreativ
48271
PROJERT NRL: ; Meisterbetrieb des Bildhauerhandwerks
Montaz © SIK-Holzgestaitungs GmbH
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Zalacznik nr 3
Strona 1/2

Element placu zabaw nr 3

Przyktadowy producent — SIK-Holz / kombinacja "Piotru$"- nr kat. 5.716

5.716 Multi unit «Fox»

(LIMBING

SUDIN

G

Deseription:
1 Play tower 6-cornered with pitched roof
f~2.0mPh=15m
25ide walls; I =1.0m; h=0.8and12m
2 Built-in bench; I=1.0m; h=03m
1 Slanted net entrance; 0.6 x 2.1 m; MW 3030 cm
1 Slanted ramp with support rope; w =07 m; h=1.5m
15lide (stainless steel); w=0.5m; h=15m
Side tim on both sides of the slide
1 Mttach ment play tower 3-corered
rohohom; Ph=1.0m
1 ladder; w=1.0m;h=0.5m
15lanted rampwith support rope; w=0.7m; h=1.0m
1 Attachment play tower; 1.0x 1.0 m; Ph=0.7 m
1 ladder;w=1.0m;h=07m
1 Fixed sand lift
15and tube (stainless steel); @~ 15¢cm; | =0.5m
15and chute, simple; @ ~20 cm; | = 0.5 m
Colour: robinia bright
Rope and net: blue

0 Notice:

The standard colourof the rope and net are blue!
The photo shows a customized product.

Last update: o7i2017

M 1:200
+

5 = Multi units

3= 6years

=12 children

15m

from 5 (118 in the area of sand play)

5.5 m?

~ 1240 kg; biggest ~ 750 kg

2installers at 15 h; + equipment

Elée o & FH

16

B~

~12m

‘)1?;': Certificate No. 71A 14 09 15061 127

SIK-Holz

Spielen = Individuell - Kreativ

master enterprise for wood sculpture
® SIK-Holzgestaltu ngs GmbH

Further information: SIK- Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54a, D- w913 Niedergoersdorf, +49 (0)3372. 799 o, info@sik-holz.de, www.sik- holz.delen
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Zalacznik nr 3

Strona 2/2

Element placu zabaw nr 3 — karta montazowa

Przyktadowy producent — SIK-Holz / kombinacja "Piotru$"- nr kat. 5.716
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e z
Bl S0P AnLYg e HN 1IN
AYBTTA e
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4§N410Td. Efopujquoy
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epfiyood pais K dnge
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Arewhm pAzsy@mz gn) slwezzsébez
gpmiesds 'j|| WSz ESE uw

MQUBWEPUN} JuBWS|J

I
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Zalacznik nr 4
Strona 1/2

Element placu zabaw nr 4

Przyktadowy producent — SIK-Holz / bujak ,,Komar” - nr kat. 1.31.3

Springer on two springs, seats in-line

Measures:

Length: approx. 1.2 m
Width: approx. 0.4 m
Height: approx. 0.7 m
2 footrests

2 springs (yellow)

2 ground anchors
Coloured design

1.31.3 Springer «Maosquiton
1314 Springer «Spider»

Jurther types on request

Gr. 1-Rocking equipment

1 3- 6years

4t 2 children

H

o7m

from 3

124 m?

~130kg

2installers at1.5 h

e &K

d] 2 ground anchors

) %— Certificate No.Z1A 14 09 15064 123

SIK-Holz’

Spielen — Individuell - Kreativ

master enterprise forwood sculpture
© 51K Holzgestaltungs G mbH

Further infarmation: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54a, D-1913 Nied ergoersdorf, +49 (0)33742.799 o, info@sik-holz.de, www . slk-holz.delen, www.lssuu.com/sik- halz
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Zalacznik nr 4
Strona 2/2

Element placu zabaw nr 4 — karta montazowa
Przyktadowy producent — SIK-Holz / bujak ,,Komar” - nr kat. 1.31.3

Bujak "Komar"

Rzut - wymagana powierzchnia M

1:100 m,cm
///’ H\\\
ya 2.
ri A
i LY
j \
f \
2 1.50
“
!
\\ /
S\ //
\\_“\-‘ —/./
L 420 l

Plan kotwienia

element kotwienia

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie -
ca g0 kotwa 11.1.1
C
RERLN g AT LY
L sssenmneniasaas h
Wykop L S0 )
0x60x50 cm min. 25 cm dobrze ubitej
ziemi naniesé na kotwe
: : B DES HOfzgp . —
BROJEKS: Bujak Komar" | & &
ADRESSAT : & f.}
z
SB: ; = 2!
V.Liehr & -
mll
. . =
ARTIKEL MR.: o o o DATUM: 0 00 43 g w a
T 0337, /
PROJEKT M3\ NS: Ad: 1:50 BLATT: | ‘ 0,9? A
HTicn Gest™
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Zalacznik nr 5
Strona 1/2

Lawka
Przyktadowy producent — SIK-Holz / komplet "Rodzina" - nr kat. 9.1.18

0.1.18 Suite «Familiy 1»

Description:

2 Benches «Forest» with backrest
I=15m;wca.30cm; hc. 45cm
4 Bollards «Creepy crawdies»
g~28cm;h~35¢em

1Table, lead shaped
I=2.0mw=10m;h=0.65m
4 Ground anchors

coloured designed

Last update: 02/ 2017

A

MEETING

g - Park Furniture

all age groups

=~ 10 persons

8.0 m?

~ 460 kg; biggest ~ 120 kg

zinstallersat 8 h

E|lea & [ H

B~

4 GA + 0.6 m?

=S Certificate No. 714 14 10 15064 128

SIK-Holz'

Spielen = Individuell = Kreativ

YT

T ise of g
© SIK-Holz gest aitu ngs Gm|

Mastel

Further Inform ation: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54 a, D-14913 Niedergoersdorf, +49{0)33m2.799 0, info@sik-holz.de, www.sik-holz.defen, www. ssuu. comisik-holz
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Zalacznik nr 5
Strona 2/2

Lawka — karta montazowa
Przyktadowy producent — SIK-Holz / komplet "Rodzina" - nr kat. 9.1.18

Komplet "Rodzina"

Plan fundamentow

Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy
w zwigzku z naturalng forma stupdw mozliwe roznice

Widok z gory pB0 95 2060,
% g

= ¢ ©© g
: E
O o E %]: 9

o 2 -]

k 340 0.9 75 4 a5 a0, pD .0

Element fundamentu; bez skali  sup pieniek do siedzenia
-min. klasa ziemi Ill; sprawdzi¢
zageszczenie lub zwiekszyé wymiary

fundamentowanie jest konieczne przy montazu w piasku;
przy zaro$nigtym podiozu np trawa fundamentowanie

Szczegot
nie jest konieczne !

mocowanie;bez skali

—Sruba do dre
M 12 x100

wciecie

pod kotwe

-min. 25 cm warstwe ziemi
natozyc na plyte kotwy i dobrzei
zagegcié

PROJEKT :

Komplet"Rodzina"

Adressat:

SB:

V.Liehr
ARTIKEL WR.: o o o DATUM: 0 10.12
PROJEKT MR. Montage Mo Ad; 1:100 ‘BLNT:
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Zalacznik nr 6

Strona 1/2

Kosz na odpadki
Przyktadowy producent — SIK-Holz / kosz z pokrywa - nr kat. 9.3.2

9.3.1/ 9.3.2
Dustbin, without lid / Dustbkin, with lid

Size:
Diameter: 47 cm
Height: 63 cm

1 Steel construction, hot galvanized,
covered with Robiniawood panelling
1 Container, contents 37|
1 Lid, hot galvanised and lackiert,
Lid with springlock
8 mm three core

9 - Park Furniture

Ll -

:"‘5 about 45 / 45 kg

CQ 1 installer at 0,5 / 0,5 h
1L.E 1/1

0,10 / 0,10 m*

FURTHER INFORMATION: SIK-HOLTGESTALTUNGS GMBH, LANGENLIPSDORF 544, D-14913 NIEDERGORSDORF; +49(0) 337427990 ; WWW.SIK- HOLZ.DE; INFO@SIK- HOLZ.DE
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Zalacznik nr 6
Strona 2/2

Kosz na odpadki — karta montazowa
Przyktadowy producent — SIK-Holz / kosz z pokrywa - nr kat. 9.3.2

Kesz na Smieci z pokrywag

Widok

63

40

Rzut

@47

Fundament Element fundamentu

of
30 |
min

A By

30 ]

PROJEKT e
Kosz na émieci z pokrywg

Adressat:

SB:

V.Liehr
ARTIKEL WR.: 90.3.2 DAmM:02.04‘12
PROJEKT NR.: NohitaE ¥ Ad; 1:25
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Zalacznik nr 7
Strona 1/1

Znak informacyjny
Przyktadowy producent — SIK-Holz / znak informacyjny - nr kat. 9.16.7.2
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